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Modul zesilovace 1 W 


+NAP 


+NAP 

GND 


INPUT 

GND 



REPRO 
4..16 OHM 


Obr. 1. Schema zapojeni modulu zesilovace 1 1/1/ 


Obcas se vyskytne potfeba jedno- 
ducheho a levneho nf zesilovace. Pro 
tyto pfipady byl navrzen modul mono- 
fonniho zesilovace s vystupnim vyko- 
nem 1 W, osazeny obvodem LM386. 
Obsahuje minimum soucastek a muze 
byt snadno pouzit take jako soucast 
slozitejsiho zafizeni. Zapojeni do ob- 
vodu je feseno trojici konektoru, ne- 
bo lamaci konektorovou listou. Modul 
tak muzeme pfipojit kabelem nebo 
pfimo zapajet do jine desky. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Ze 
vstupniho konektoru K2 je signal pres 
oddelovaci kondenzator Cl pfiveden 
na potenciometr hlasitosti PI. Z jeho 
bezce jde pres odpor R1 na neinver- 
tujici vs tup koncoveho zesilovace IC1. 
Jeho zisk je dan odporem R2, pfipo- 
jenym spolu se seriovym kondenza- 



Obr. 2. Rozlozenl soucastek na desce 
modulu zesilovace 1 M/ 


2 


torem C3 mezi vyvody GAIN obvodu 
IC1. Tim je dan zisk koncoveho zesi¬ 
lovace IC1 34 dB (50x). Na vystupu je 
zapojen RC clen R3, C4, omezujici vf 
kmitani koncoveho stupne. Zatez je 
pripojena pres vazebni kondenzator 
C5 na konektor K3. 

Obvod je napajen pres konektor K1 
z externiho zdroje stejnosmerneho 
napeti 4 az 12 V. Proudova spotreba je 
zavisla na napajecim napeti a vybuzeni 
a pohybuje se v rozpeti od 4 do 120 mA. 
Kmitoctovy rozsah zesilovace je 20 Hz 
az 20 kHz pro sirku pasma -3 dB. Na 
desce zesilovace je napajeni jeste fil- 
trovano dvojici kondenzatoru C6 a C7. 

Stavba 

Modul zesilovace 1 W je zhotoven 
na jednostranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 28 x 41 mm. Roz¬ 
iozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (BOTTOM) je na 
obr. 3. Zapojeni obsahuje mimo kon- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju modulu 
zesilovace 1 M/ 
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covy zesilovac minimum externich sou¬ 
castek a jeho stavbu tak zvladne i lipl- 
ny zacatecnik. Po osazeni, zapajeni 
a kontrole desky muzeme pripojit na- 
pajeci napeti a zesilovac odzkouset. 

Zaver 

Popsany modul zesilovace lze vyuzit 
v fade aplikaci, jako je napriklad do- 
maci vratny, ruzne interkomy, pri 
testovani nf zafizeni s linkovymi vys- 
tupy bez koncoveho stupne apod. 
V pfipade pozadavku na zmenu zesi- 
leni upravime hodnotu odporu R2. Ty- 
picke hodnoty zisku pro ruzne velke 
odpory jsou: 26 dB pfi odpojenem od¬ 
poru, 34 dB pro 1,2 kohmu (pouzito 
v zapojeni) a 46 dB pfi zkratovani vy- 
vodu GAIN. 


Seznam soucastek 
A99902 


R1.10 kO 

R2.1,2 kO 

R3.10 O 

C3.10 a/F/50 V 

C5.220 juF/16 V 

C6.470 a/F/25 V 

Cl.1 yF CF1 

C2.1 nF 

C4, C7.100 nF 

IC1.LM386 

PI .P16M/10 kH 

K1-3.PSH02-VERT 
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ZACATECNIKY 


Jednokanalova barevna hudba 


Na strankach elektronickych caso- 
pisu patrf nejruznejsi jednoducha i slo- 
zitejsi zapojeni barevne hudby k nej- 
pocetnejsim konstrukcim. Nejakou 
z nich si pro sebe nebo alespon pro ne- 
jakeho kamarada urcite postavil kazdy 
zacinajici elektronik. Vetsina popiso- 
vanych konstrukci pracuje s vice kana- 
ly, ktere se ridi bud’ hlasitosti a frek- 
vencnim spektrem reprodukovane hud¬ 
by nebo jeji rytmikou. Nejcasteji by- 
vaji tri a vicekanalove. To vyzaduje ta¬ 
ke specialni osvetleni, at’ uz se jedna 
o barevne reflektory nebo ruzne sve- 
telne panely. Nasledujici obvod pra¬ 
cuje na principu snimani urovne hlu- 
ku vestavenym mikrofonem, ktery ridi 
jediny spinany kanal. Obvod tak ne- 
potrebuje zadne specialni osvetleni, 
staci jej umistit do sit’oveho privodu 
stolni nebo stojaci lampy a muzeme jet. 


V lepsim pripade nahradime obycej- 
nou bilou zarovku barevnou a efekt je 
hotov. popisovane zapojeni umoznuje 
spinat zarovku az do prikonu 300 W. 

Popis 

Schema zapojeni jednokanalove ba¬ 
revne hudby je na obr. 1. Obvod je pro 
jednoduchost napajen primo ze sit’o¬ 
veho napeti pres kapacitni delic s kon- 
denzatorem Cl. Napajeci napeti je sta- 
bilizovano Zenerovou diodou D1 na 
10 V. Kondenzatory C2 a C3, zapojene 
za diodou D2 filtruji napajeci napeti. 
Obvod zarovky je jisten tavnou pojist- 
kou POl. Pro rizeni vykonu je zde 
pouzit triak TY1 typu TIC206D. Kon- 
denzator C4 s tlumivkou LI tvori filtr 
zamezujici pruniku ruseni do okolni 
site. 


Obvod detekce okolniho hluku (mu- 
ziky apod.) ma na vstupu bezny kon- 
denzatorovy mikrofon se tfemi vyvo- 
dy. Ten je pripojen konektorem K3. 
Napajeni mikrofonu je dodatecne fil- 
trovano odporem R6 a dvojici konden- 
zatoru C7 a C9. Nf vystup z mikrofonu 
je pres kondenzator C8 priveden na 
vstup operacniho zesilovace IC1A. 
Protoze obvod je napajen pouze nesy- 
metrickym napajecim napetim, tvori 
dvojice odporu R7 a R9 virtualni stred 
napajeciho napeti, ktere je pres odpor 
R8 privedeno na neinvertujici vstup 
IC1A. Zisk tohoto stupne a tim i citli- 
vost barevne hudby se nastavuje trim- 
rem PI. Vystup IC1A je pres shodne 
odpory 22 kohmu R11 a R12 priveden 
na vstup druheho operacniho zesilo¬ 
vace IC1B. Bez vybuzeni ma neinver¬ 
tujici vstup nepatrne nizsi tiroveh nez 
invertujici diky odporovemu delici 
R12/R13. Pri vybuzeni stridavym sig- 


Seznam soucastek 

A99911 

R1 . 

. 220 0/2 W 

R2-3. 

. 470 kO 

R4. 

.47 kO 

R5. 

.1,5 kO 

R6. 

.lOkO 

R7, R9, R11-12 .. . 

.22 kO 

R8. 

.100 kO 

RIO. 

.4,7 kO 

R13. 

.1 MO 

C2. 

. .. . 220 /uF/16 V 

C5, C12. 

.1 juF/50 V 

C11. 

.10 juF/25 V 

C9, Cl 3. 

.... 100 juF/16 V 

C3, C7-8. 

.100 n- 

C6. 

.100 pF 

CIO. 

.47 pF 

Cl. 

. 220 nF/X2 

C4. 

.100 nF/X2 

IC1. 

. TL072 

TY1. 

.TIC206D 

D1. 

.ZD 10 V 

D2. 

.1N4007 

LI. 

.T-106 

PI . 

. . . . PT6-H/1 MO 

P01. 

.1.6 A 

K1-2. 

.ARK110/2 

K3. 

... PSH03-VERT 
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Tester zasuvky privesneho voziku 


Rada motoristu ma svuj automobil 
osazen taznym zarizenim pro pnvesny 
vozik. Jeho nedilnou soucasti je take 
zasuvka pro pripojeni elektricke insta- 
lace. Zdanlive jednoducha zalezitost 
vsak nemusi vzdy fungovat podle na- 
sich predstav (a hlavne predpisu). Za- 
vada pritom muze byt jak na propojeni 
zasuvky na taznem vozidle, tak i v elek¬ 
tricke instalaci privesu. 

Pro jednoduchou kontrolu spravne 
cinnosti zasuvky vozidla byl navrzen 


nasledujici pripravek. Podobne zari- 
zeni maji k dispozici autoopravny ne- 
bo stanice technicke kontroly. 

Popis 

Schema zapojeni testeru je na obr. 1. 
Vidime, ze obvod obsahuje pouze ne- 
kolik odporu a LED. V podstate kaz- 
da LED s predradnym odporem pred- 
stavuje jeden okruh - zadni svetla, brz- 
dova, smerova, couvaci a mlhova sve¬ 


tla. Nektere zasuvky obsahuji navic 
pomocne napajeni +12 V, jedno trvale 
a jedno spinane. Existuji dva typy 
zasuvek - se sedmi vyvody a rozsireny 
se trinacti vyvody. Ten je s vyhodou 
pouzivan napriklad pro pripojeni ka- 
ravanu, ktere vyzaduji pripojeni na 
palubni sit’ automobilu. 

Zapojeni jednotlivych vyvodu ko- 
nektoru (ciselne) i standardne pouzi- 
vane oznaceni (31, L, 58L atd.) je uve- 
deno ve schematu. U jednotlivych 


nalem zustava potencial na invertuji- 
cim vstupu IC1B stale na stejne urov- 
ni diky kondenzatoru Cl 1, kdezto 
kladne spicky signalu preklopi vystup 
IC1B do vysoke urovne. Ta je pres kon- 
denzator C5 a odpor R5 privedena na 
ridici elektrodu triaku TY1. Ten je te- 
dy spinan v zavislosti na intenzite sni- 
maneho zvuku a nastaveni trimru PI. 

Stavba 

Jednokanalova barevna hudba je 
zhotovena na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 52 x 82 mm. 
Jedinym nastavovacim prvkem je 
trimr zisku PI u operacniho zesilovace 
IC1A. Nastavime jej asi na polovinu 
rozsahu. Pripojime mikrofon - pozor 
na spravnou orientaci vyvodu, lampic- 
ku a napajeci napeti. Protoze je obvod 
spojen primo se sit’ovym napajecim 
napetim, musime pri praci dodrzovat 
bezpecnostni predpisy. Po spusteni 
nastavime trimrem PI takove zesileni, 
aby blikani zarovky odpovidalo co 
nejverneji urovni hudby. 


Zaver 

Jednokanalova barevna hudba se sa- 
mozrejme svym efektem nemuze rov- 


nat vicekanalovym systemum, ale i pri 
sve jednoduchosti v zapojeni i instalaci 
umocni vizualni vnimani reproduko- 
vane hudby. 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce jednokanalove barevne hudby 
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LED je take oznaceni funkce, co ktera 
LED znamena. 

Trinactivyvodovy konektor je roz- 
siren jeste o couvaci svetla a dva odde- 
lene napajeci okruhy +12 V, jeden 
trvaly a druhy pres samostatny vypi- 
nac ve voze. 

Stavba 

Tester obsahuje minimum soucas- 
tek. Jejich rozlozeni na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 64 
x 64 mm je na obr. 2. Obrazec desky spo¬ 
ju ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 
Osazeni desky je naprosto jednoduche. 
K vyznacenym pajecim bodum (spic- 
kam) pripojime asi 5 m autokabelu s kon- 
covkou. Pouzijeme provedeni podle za- 
suvky na nasem automobilu. Pokud 
chceme tester pouzivat univerzalne, 
zhotovime si redukci z trinactipolove 
zasuvky na sedmipolovou (vyvody 8, 
9, 10 a 13 v ni nebudou zapojeny). 

Rozlozeni LED na desce testeru od- 
povida logickemu rozmisteni svetel na 
zadni casti automobilu. 

Zaver 


zkusenosti kazdy motorista vi, ze 
potkat na silnici neosvetleny privesny 
vozik je zcela bezna zalezitost. A jak 


to muze byt zejmena nyni, v zimnich 
mesicich se zhorsenou viditelnosti ne- 
bezpecne, si kazdy dokaze predstavit. 



BLINKR LEVY 


BLINKR PRAVY 


ZADNI SVETLO LEVE 


ZADNI SVETLO PRAVE 


BRZDOVA SVETLA 


COUVACI SVETLA 


+ 12V 


+ 12V VYP 


Obr. 1. Schema zapojenf testeru 



Popsany tester usnadnuje kontrolu 
elektricke instalace automobilu. Ze 


Seznam 

soucastek 

A99915 

R1-9. 

.ik n 

LD1-9. 

.LED5 

K1-11. 

.PIN4-1.3MM 





Obr 2. Rozlozeni soucastek na desce testeru 


Obr 3. Obrazec desky spoju testeru 
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Testovaci modul pro piezokeramicke menice 

+NAP 



Obr. 1. Schema zapojeni modulu pro piezokeramicke menice 


Piezokeramicke menice dnes muze- 
me nalezt v nepreberne fade vyrobku. 
Jejich vyhodou je vysoka spolehlivost, 
jednoducha konstrukce a z toho ply- 
nouci minimalni porizovaci cena. 
Piezokeramicke menice pracuji na 
principu pusobeni elektrickeho napeti 
na keramickou desticku. Ta se prilo- 
zenym napetim deformuje. Je-li pri- 
lozeno stridave napeti, keramicky sub- 
strat se chova jako membrana repro- 
duktoru. Vyhodou je vysoky vstupni 
odpor menice, ktery se chova spise 
jako kapacitni zatez. Pieza, jak se jim 
lidove rika, dosahuji nejvyssi ucinnosti 
pouze pri jedinem - rezonancnim 
kmitoctu. Ten se pro ruzna provedeni 
list. Nektere typy zasahuji az do 
oblasti ultrazvuku. Pro signalizacni 
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Obr. 2. Roziozeni soucastek na desce 
modulu 
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licely se vsak pouzivaji typy s rezo¬ 
nancnim kmitoctem v rozmezi od 2 do 
4 kHz. Dalsiho zvyseni intenzity zvu- 
ku lze dosahnout uzavrenim do vhod- 
neho pouzdra, proto je vetsina menicu 
dodavana zakrytovana. Pouze pro spe- 
cialni ticely, napriklad do hodinek, se 
vlepuji samostatne keramicke desticky. 

Vyssi hlasitosti dosahneme take 
vyssim budicim napetim, musime si 
vsak dat pozor na maximalni pripustne 
napeti, aby nedoslo k elektrickemu 
prurazu krystalu. 

Pro testovani piezomenicu byl navr- 
zen modul umozhujici plynule menit 
nejen budici kmitocet, ale take formu 
vystupniho signalu. 

Popis 

Schema zapojeni modulu je na obr. 1. 
Obvod je napajen z externiho zdroje 
stejnosmerneho napeti pres konektor 
Kl. Napajeni je filtrovano kondenza- 
tory C2 a C3. Zakladem obvodu je 
binarni delicka s oscilatorem typu 
CD4060. Kmitocet oscilatoru je dan 
kondenzatorem Cl a odpory R1 a R2. 
Plynule lze frekvenci nastavit trimrem 
PI. Obvod umozhuje externi rizeni 
pres konektor K2. Privedeme-li na K2 
kladne napeti, vystup hradla IC2A 
uvolni resetovaci vstup oscilatoru IC1 
a ten se rozbehne. Soucasne vysoka 
uroveh na vstupech 6 a 9 hradel IC2B 

iTitlTEt 


a IC2C tato hradla uvolni. Na vys- 
tupech Q8 az Q14 binarnich delicek 
obvodu CD4060 mohou byt zapojeny 
ruzne kombinace diod D2 az D7, ktere 
generuji prerusovany vystupni signal 
s ruznou delkou periody. Zakladni ton 
oscilatoru je na vyvodu 9. Pokud za- 
pojime pouze diodu Dl, dostaneme 
neprerusovany vystupni ton. Pri 
zapojeni D7 dostaneme impulsy 
o deice asi 4 sekundy. Delka impulsu 
je samozrejme zavisla od nastaveni za- 
kladniho kmitoctu oscilatoru trimrem 
PI. 

Hradla IC2B a IC2C generuji vys¬ 
tupni signal, hradlo IC2C, zapojene 


Seznam soucastek 
A99913 


R1, R6.3,9 kO 

R3, R5.1 MO 

R4.10 kO 

R2.47 kO 

C2.10 juF/25 V 

Cl.22 nF 

C3-4.100 nF 

IC1.CD4060 

IC2.CD4093 

D1-7.1N4148 

PI.PT6-H/10 kO 

Kl -3.PSH02-VERT 
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NF TECHNIKA 


Stereofonm mikrofonm predzesilovac v SMD provedeni' 


Pro konstrukci mikrofonmch pred- 
zesilovacu existuje rada zapojeni. Od 
jednoduchych reseni s nekolika tran- 
zistory (i kdyz reseni z diskretnich 
soucastek nemusi byt vzdy horsi kva- 
lity) pres bezne operacni zesilovace, 
kvalitnf nizkosumove obvody az po spe- 
cialni jednoucelove integrovane mikro- 
fonni predzesilovace jako SSM2017, 
2019 apod. Ve stredni kategorii se vel- 
mi casto pouzivaji zapojeni s obvody 
NE5532. Tento sice jiz "fousaty" ope¬ 
racni zesilovac ma vsak stale pro bez¬ 
ne pouziti velmi dobre parametry. 


Seznam soucastek 
A99912 


R1-2, R13-16.10 kO 

R7, R9.100 kO 

R8, RIO, R5-6, R17.1 k£2 

R4, R3.47 kn 

R12, R11.10012 

Cl. 220 juF/25 V 

C3, C5-11.10 ^F/25 V 

C4.100 juF/16 V 

C2.100 nF 

Cl 2-13.47 pF 

IC1 .NE5532 

IC2.78L10 

D1.1N4007 

LD1.LED3 

K1.PSH02-VERT 

K2-3.PSH03-VERT 

JP1.JUMP2 


Take proto jiz byla publikovana rada 
zapojeni, pouzivajici tento oblibeny 
obvod. V nekterych pripadech se ale 
vyskytuje pozadavek na co mozna nej- 
mensi provedeni mikrofonniho pred- 
zesilovace. V tomto pripade muzeme 
s vyhodou vyuzit soucastky pro SMD 
montaz. S beznymi odpory a keramic- 
kymi kondenzatory by pri obstaravani 
nemel byt problem. Velikost 0805 je 
bezne dostupna ve vetsine radioama- 
terskych prodejen. Horsi situace je 
vsak napriklad s elektrolytickymi kon¬ 
denzatory, kde existuje sirsi nabidka 
provedeni a tento typ byva veden skla- 
dem ve znacne omezenem sortimentu 
(minimalne pro kusovy prodej). Proto 
jsme se rozhodli pro smisenou montaz, 
kdy obvod NE5532, odpory a kera- 
micke kondenzatory jsou v provedeni 
pro SMD a ostatni dily (tedy prevazne 
elektrolyticke kondenzatory) jsou 
klasicke vyvodove. Uspora v plose des¬ 
ky jiz neni tak dramaticka. 

Popis 

Schema zapojeni predzesilovace je 
na obr. 1. Vstupni signal je priveden 
na konektor K2. Nektere mikrofony 
vyzaduji externi napajeci napeti. To je 
v profesionalni praxi bezne 48 V, ale 
v fade pripadu vystaci i s napetim pod- 
statne nizsim. Zde je fantomove napa- 
jene +10 V, dodatecne filtrovane kon- 
denzatorem C5. Pripojeni fantomove- 
ho napeti k mikrofonu urcuje adreso- 


vaci propojka JP1. Vstupni impedance 
predzesilovace je dana odpory R5 a R6, 
tj. 1 kohm. Orientace kondenzatoru 
C6 a C7 zalezi na pouziti fantomoveho 
napajeciho napeti. Na schematu je na- 
kresleno zapojeni, pokud fantom na- 
pajeni nebude zapojeno. V opacnem 
pripade musime polaritu C6 a C7 
obratit, protoze by diky stejnosmer- 
nemu napeti +10 V na vstupu byly 
orientovany obracene. Na vstupu ope- 
racnich zesilovacu je z kladneho na¬ 
peti + 5 V vytvorena virtualni zem. 

Zesilovace IC1A a IC1B pracuji 
v neinvertujicim zapojeni se zesilenim 
100 (40 dB) pro stridavy signal a jed- 
notkovym pro stejnosmerne napeti na 
vstupu. To je zajisteno pouzitim odde- 
lovaci kondenzatoru C8 a C9 v obvodu 
zaporne zpetne vazby. Kondenzatory 
C12 a C13 blokuji operacni zesilovac 
NE5532 proti vf kmitani. Vystupy 
predzesilovace jsou chraneny seriovym 
odporem 100 ohmu a pres oddelovaci 
kondenzatory CIO a Cl 1 je signal pri- 
veden na vystupni konektor K3. 

Protoze se predpoklada pouziti to- 
hoto typu predzesilovace do jiz exis- 
tujiciho zarizeni, je napajeci napeti pri- 
vedeno na konektor Kl. Dioda D1 za- 
branuje prepolovani napajeni. Vystup¬ 
ni napeti +10 V pro napajeni operac- 
nich zesilovacu je stabilizovano regu- 
latorem IC2. Pomocne napeti +5 V 
pro virtualni zem ziskame odporovym 
delicem R15/R16. To je jeste filtrovano 
kondenzatorem C4. 


jako invertor, zvysuje rozkmit vystup- 
niho napeti. Testovany piezomenic se 
pripojuje ke konektoru K3. Posledni 
hradlo IC2D je nevyuzito a jeho vstu- 
py jsou uzemneny. 

Stavba 

Modul testeru je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 32 x 46 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za¬ 
pojeni je vcelku jednoduche, takze pri 
peclive praci by melo fungovat na prv- 
ni pokus. Pripojime napajeci napeti 
9 az 12 V, piezomenic a privedeme 
kladne napeti na ridici vstup K2. Trim- 
rem PI nastavime kmitocet, pri kte- 
rem zni piezomenic nejhlasiteji. Po¬ 


kud pozadujeme jiny nez trvaly ton, 
osadime nekterou z diod D2 az D7. 
Tim je stavba modulu hotova. 

Zaver 


Popsany modul byl puvodne navr- 
zen jako univerzalni tester pro piezo- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju modulu 
pro piezoker. men ice (strana TOP) 


keramicke menice. Vzhledem k jeho 
univerzalnosti vsak muze byt pouzit 
i jako soucast dalsiho zarizeni, kde 
umozni optimalne nastavit kmitocet 
v zavislosti na pouzitem krystalu, pri- 
padne trvaly ton modifikovat na pre- 
rusovany s ruznymi prubehy. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju modulu 
pro piezoker. menice (strana BOTTOM) 
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Obr. 1. Schema zapojenf predzesilovace 


Stavba 

Stereofonni mikrofonm predzesilo- 
vac je zhotoven na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 33 x 35 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr 4. 

Vsechny soucastky, vcetne SMD, 
jsou umisteny pouze ze strany soucas¬ 



tek. Jako prvni tedy pripajime vsechny 
odpory, keramicke kondenzatory a ob- 
vod NE5532. Jako posledni zapajime 
vyvodove soucastky, tedy elektrolytic- 
ke kondenzatory, konektory a stabi¬ 
lizator IC2. 

Obvod neobsahuje zadne nastavova- 
ci prvky a pri peclive praci by zesilovac 
mel fungovat na prvni zapojenf. 

Pokud by se vyskytl pozadavek na 
tipravu celkoveho zesileni, muzeme 
zmenit hodnoty odporu R7 a R9 ve 
zpetne vazbe operacniho zesilovace. 



Zaver 

I kdyz se jedna o standardni obvo- 
dove resent, mensi celkove rozmery 
dane pouzitim soucastek SMD mohou 
byt v nekterych ohledech vyhodne. 
Zapojeni je diky jednoduchemu napa- 
jecimu napeti pomerne univerzalne 
pouzitelne, samozrejme jistym zapo- 
rem je pomerne male napajeci napeti, 
coz ponekud zhorsuje prebuditelnost 
obvodu. Pokud by dochazelo k trva- 
lejsimu prebuzeni a tim i ke zkresleni, 
bude nutne zmensit odpory R7 a R9. 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
predzesilovace 


Obr. 3. Obrazec desky spoju predzesi¬ 
lovace strana (TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju predzesi¬ 
lovace strana (BOTTOM) 
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NF TECHNIKA 


Zesilovac pro aktivni reproduktory 


V posledni dobe se nebyvaleho roz- 
machu dozivaji systemy domaciho ki¬ 
na a vicekanaloveho poslechu hudby. 


Reproduktorove systemy se deli na 
pasivni, tedy bez zesilovace a aktivni, 
ktere obsahuji integrovany koncovy 


zesilovac. Aktivni reprosoustavy jsou 
nej castej i tzv. subwoofery, urcene pro 
reprodukci hlubokych tonu. Dnes exis- 



Obr. 1. Schema zesilovace pro aktivni reproduktory 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce zesilovace pro aktivni reproduktory 


tuje na trhu cela velmi siroka nabidka 
reprosoustav nebo celych kompletu, 
nabizenych nekdy az za neuveritelne 
nizke ceny. I kdyz zvuk techto apara- 
tur nemusi byt nejhorsi, vzdy se jed- 
na o kompromisni reseni mezi cenou 
a kvalitou pouzitych komponent. V nas- 
ledujicim popisu je uvedena konstrakce 
kompaktniho koncoveho zesilovace 
vhodneho do aktivni reproduktorove 
sestavy. Udavany trvaly vystupni 
vykon 32 W se mozna nekomu bude 
zdat nedostatecny, musime si ale uve- 
domit, ze stovky wattu udavanych na 
obalech od nejruznejsi spotrebni elek- 
troniky jsou pouhym reklamnim tri- 
kem a skutecny sinusovy vystupni vy¬ 
kon je pouze zlomkovy. Ceny znacko- 
vych zesilovacu se skutecnymi vystup- 
nimi vykony od 100 W vyse znacne 
presahuji hranici 10 000 Kc. 

Popsany zesilovac ma celkem dobre 
elektricke vlastnosti: 
kmitoctovy rozsah 20 Hz az 25 kHz 
zkresleni <0,01 % 

vstupni impedance 50 kohm 

zatezovaci impedance 8 ohm. 

Popis 

Schema zesilovace je na obr. 1. Pro- 
toze cely modul je urcen pro vestavbu 
do reproduktorove soustavy, je napajen 
ze sit’oveho transformatoru. Idealni je 
toroidni provedeni s dvojitym sekun- 
darnim vinutim. To se pripojuje ke 
svorkovnicim K5 a K6. Za usmerno- 
vacim mustkem D1 nasleduje dvojice 
filtracnich kondenzatoru 4700 /j.F/ 35 V 
Tato kapacita je dostatecna pro jme- 
novity vystupni vykon 32 W. Ze syme- 
trickeho napajeciho napeti ±27 V pro 
koncovy stupen je dvojici stabilizatoru 


IC3 a IC4 ziskano symetricke napajeni 
±15 V pro vstupni zesilovace. 

Vstupni konektory jsou zdvojeny. 
Signal je priveden na konektor linko- 
veho vstupu K2. Na desce neni limysl- 
ne pouzit zadny konkretni konektor, 
protoze podle pouziti reproduktorove 
bedny muzeme preferovat rozdilne 
typy konektoru: cinch pro hifi a do- 
maci audio, jack pro hudebni aplikace 
nebo XLR pro studiovou techniku. 

Za vazebnim kondenzatorem C3 se 
vstupni signal rozdeluje. IC1A je za- 
pojen jako sledovac a z jeho vystupu 
je napajen linkovy vystup na konek¬ 
toru Kl. Operacni zesilovac IC1B umoz- 


nuje dilci zmenu zesileni trimrem PI 
v rozsahu od 1,05 do 3,32 a soucasne 
napaji potenciometr hlasitosti P2. 
Z jeho bezce je signal jiz pres vazebni 
kondenzator C5 priveden na vstup 
integrovaneho koncoveho zesilovace 
IC2 typu TDA1514. Ten je napajen 
symetrickym napetim ±27 V a je za- 
pojen podle katalogoveho listu vyrob- 
ce. Zisk koncoveho stupne je dano od- 
pory R8 a R6 a pro uvedene hodnoty 
je 30 dB. Jejich zmenou muze byt 
upraven v rozmezi od 20 dB do 46 dB. 
Reproduktor se pripojuje k vyvodum 
K3 a K4. RC clen Cl 1 a R12 omezuje 
sklon ke kmitani v pripade indukcni 
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AUTO, DUM, HOBBY 


Bezdratova poplachova ustredna 


Prakticky u vsech systemu zabez- 
peceni objektu je jadrem poplachova 
centrala. Slouzi k vyhodnocovani sig- 
nalu z nejruznejsich cidel, ke spinani 
sireny, varovnych svetel, k predavani 
informaci o naruseni pomoci telefonu 
nebo vf prenosem apod. Instalace cele- 
ho systemu neni az tak jednoducha za- 
lezitost. Je zapotrebi znacneho mnoz- 
stvi kabelaze, casu, mnohokrat naroc- 
nych liprav interieru, aby dodatecne 
instalovana vedeni nenarusovala vzhled. 
Proto se v posledni dobe stale vice za- 
cinaji pouzivat systemy cidel s bezdra- 
tovym prenosem. Ponekud vyssi na- 
klady na pofizeni cidla jsou vyvazeny 
jednoduchosti instalace, kterou zvlad- 
ne i mene zkuseny elektronik. Vetsi 
problemy nez s propojenim tak muze 
zpusobovat napriklad korektni roz- 
misteni cidel. Ale na druhe strane exis- 
tuje dostatek odborne literatury s tim- 
to zamerenim, takze ani to by nemel 
byt problem. 

Profesionalne vyrabene bezdratove 
ustredny nejsou nejlevnejsi, proto vam 


v nasledujici prispevku nastinime jed- 
nu z moznych realizaci podobneho za- 
rizeni s pomerne jednoduchym obvo- 
dovym resenim. Protoze na stavbu vf 
modulu by si lecktery mene zkuseny 
elektronik asi tezko troufnul, pocita 
ustredna s pripojenim pres standardne 
dodavane vf moduly pro kmitoctove 
pasmo 433 MHz, ktere dodava napri- 
klad firma ENIKA Nova Paka nebo 
SEA Praha. Jsou k mani jiz od pribliz- 
ne 200 Kc a jsou homologovany pro 
cesky trh. 

Popis 

Schema zapojeni bezdratove ustred- 
ny je na obr. 1. Obvod je napajen z ex- 
terniho zdroje, napriklad bezneho za- 
suvkoveho adapteru se stejnosmernym 
vystupnim napetim 12 V. Tranzistor 
T1 pracuje jako seriovy regulator, je- 
hoz vystupni napeti je dano Zenero- 
vou diodou D1 s pripojenym odporo- 
vym delicem R2/R3. LED LD1 signa- 
lizuje pritomnost napajeciho napeti. 


Pro pripad vypadku napajeni je ustred- 
na zalohovana dvojici tuzkovych bate- 
rii 1,5 V, ktere se pripojuji ke konek- 
toru K2. Pokud dojde k preruseni 
napajeni, napeti na bazi T2 klesne 
k nule a zalozni zdroj se pres otevreny 
tranzistor T2 pripoji k napajeni obvo- 
du. Vzhledem k nizkemu proudovemu 
odberu ustredny bude ubytek na T2 
pouze nekolik set mV. LED LD2 sig- 
nalizuje zapnuti ustredny. 

Jak jiz bylo receno, signaly z jedno- 
tlivych cidel jsou do ustredny prijima- 
ny pomoci vf datoveho modulu. Jeho 
vystup je pripojen konektorem K3 na 
vs tup dekoderu HT12D od firmy Hol- 
tek. Prvni 4 vstupy AO az A3 jsou pri- 
pojeny na prepinac DIP Tim se nasta- 
vuje 1 ze 16 bezpecnostnich kodu tis- 
tredny. Ta ma celkem 4 samostatne 
smycky (okruhy). Jejich pripadne na¬ 
ruseni je signalizovano jednou ze ctyr 
LED LD3 az LD6. Vystup z dekoderu 
je priveden na hodinovy vstup obvodu 
IC2A. Vystup /Q (vyvod 6) je v klidu 
na vysoke urovni, takze kondenzator 


zateze. Odpor R11 s kondenzatorem 
CIO zajist’uji tzv. bootstrap, zvyseni 
napajeciho napeti v budici pri vyssim 
rozkmitu vystupniho napeti. 

Stavba 

Modul koncoveho zesilovace je zho- 
toven na dvoustranne desce s plos- 


nymi spoji o rozmerech 65 x 57 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Obvod obsahuje mimo po- 
tenciometr hlasitosti P2 jediny nasta- 
vovaci prvek, a to trimr vstupni citli- 
vosti PI. Po osazeni a zapajeni soucas¬ 


tek desku peclive prohledneme a od- 
stranime pripadne zavady. Pripojime 
napajeci transformator a zkontrolu- 
jeme napajeni ±27 Vi ±15 za stabi- 
lizatory. Je-li vse v poradku, privedeme 
na konektor K2 vstupni signal z tono- 
veho generatoru. Zatim bez zateze 
otestujeme vystup z koncoveho stupne 
(potenciometr hlasitosti vytocime na 
maximum). Pokud je vse v poradku, 
muzeme pripojit zatez a vyzkouset 
zesilovac do zateze. Optimalni je pri 
nastavovani pouzit osciloskop, ale 
pokud neni k dispozici, muzeme pri- 
pojit rovnou reproduktor. Zapojeni je 
natolik jednoduche, ze pokud jsme 
neudelali chybu pri osazovani a pouzili 
dobre soucastky, mel by zesilovac pra- 
covat bez problemu. 

Zaver 

Popsany modul koncoveho zesilo¬ 
vace nalezne radu uplatneni nejenom 
v aktivnich reproduktorovych syste- 
mech, ale napriklad v kytarovych apa- 
ratech, odposlechovych reproduktorech 
apod. Pri mechanicke konstrukci nes- 
mime zapomenout na dostatecne chla- 
zeni koncoveho zesilovace, vhodny 
je napriklad profil SK88 s delkou asi 
50 mm. 


Seznam 

soucastek 

Cl. 

.100 pF 

A99917 


C6. 

. 220 pF 



C8-9, Cl 8-21 . . . . 

.100 nF 

R1, R5, R8 . . 

.22 kD 

Cl 5, Cl 2-14. 

.10 nF/100 V 

R4, R9. 

.47 kD 

C11. 

.22 nF 

R6. 

. 680 D 



R7. 

. 470 kD 

IC1. 

.NJM4580L 

R3. 

.100 Q. 

IC2. 

.TDA1514 

R2. 

.1 k<> 

IC3. 

.7815 

RIO. 

.82 D 

IC4. 

.7915 

R11. 

.150 D 



R12. 

.3,3 D 

D1. 

.KBU8 

R13. 

.Ik D 

LD1. 

.LED 

C2, C22-23 . 

.10 juF/25 V 

PI. 

.... PT6-H/50 kD 

C5, C7, C4 . 

.10 jtF/50 V 

P2. 

.P16M/10 kD 

Cl 6-17 .. .. 

. 4700 AtF/35 V 

K3-4. 

.PIN4-1.3MM 

C3. 

. 4700 /uF/50 V 

K1-2. 

.... PSH02-VERT 

CIO. 

. 220 juF/16 V 

K5-6. 

.ARK210/2 
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UpS EMEEnno 


C7 je nabit. Po preklopeni IC2A se 
kondenzator C7 pomalu vybiji pres 
odpor R6 a trimr PI. Tim se nastavuje 
zpozdeni do vyhlaseni poplachu. Ten- 
to cas je potrebny pro vypnuti alarmu 
po prichodu do objektu. 

Alarm se zapina a vypina tlacitkem 
S2. Ve vypnutem stavu je na vyvodu 


9 nizka uroveii a na vyvodu 8 vysoka 
uroveii. Sviti LED LD8. Po aktivaci 
alarmu stisknutim tlacitka S2 se vys- 
tupy IC2B preklopi. Vystup 8 prejde 
do nizke urovne a pres odpor R9 a trimr 
P2 se zacne vybijet kondenzator Cl 1. 
Soucasne sviti LED LD7, protoze 
vystup QIC2B je ve vysoke urovni, ale 


vystup hradla IC3B je jeste na nizke 
urovni. Po vybiti kondenzatoru Cl 1 se 
preklopi hradlo IC3B a na jeho vystu- 
pu se objevi vysoka uroveii. LED D7 
zhasne a rozsviti se LED LD9, signa- 
lizujici pohotovosmi rezim alarmu. Sou¬ 
casne je odblokovan resetovaci vstup 
obvodu IC2A. 


+3V 




Obr. 1. Schema zapojeni bezdratove ustredny 
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Vystup z hradla IC3A spousti prvni 
oscilator, tvoreny hradlem IC4A. Ten 
ma kmitocet asi 4 Hz a generuje tak 
prerusovany ton druheho oscilatoru 
s hradlem IC4B. Ten jiz generuje sly- 
sitelny ton na kmitoctu asi 2 kHz. 
Hradla IC3 a IC4D tvori budice pro 
dvojici tranzistoru T3 a T4, mezi je- 
jichz kolektory se pres konektor K4 
pripojuje externi piezomenic. 


Stavba 

Poplachova listredna je zhotovena 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 98 x 43 mm. Rozlo- 
zeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Desku osadime podle planku a po za- 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce bezdratove ustredny 



Obr 3. Obrazec desky spoju bezdratove ustredny (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju bezdratove ustredny (strana BOTTOM) 


pajeni vsech soucastek peclive pro- 
hledneme. Odstranime pripadne zava- 
dy, jako jsou cinove mustky apod. Pri- 
pojime vf modul a napajeci napeti. 
Zkontrolujeme jeho velikost, na emito- 
ru tranzistoru T1 by mely byt asi 3 V 
Mame-li k dispozici jiz nejake cidlo 
s vf vysilacem, aktivujeme ho a overi- 
me funkcnost ustredny. Trimry PI a P2 
nastavime pozadovane easy pro pri- 
chod a odchod. 

Tim je oziveni ustredny hotovo. 

Zaver 

Vzhledem ke sve jednoduchosti ma 
ustredna take urcite nedokonalosti. 
Napriklad nerozlisuje smycky ostre 
a zpozdene - vsechny smycky maji stej- 
ne zpozdeni. Take neexistuje primy 
vystup napriklad pro aktivaci telefon- 
niho hlasice, i kdyz by nebyl asi velky 
problem ho dodelat. Na druhou stranu 
minimalni naklady na soucastky (asi 
nejdrazsim dilem bude radiovy priji- 
maci modul) vetsinu nevyhod bohate 
vyvazi. 


Seznam soucastek 

A99914 

R1, R6, R9, R16-17 

.1 kQ 

R2. 

.1,8 kQ 

R7, R13. 

. 560 kff 

R3. 

. 2,2 kQ. 

RIO, R12, R4. 

. 220Q. 

R8, R15, R11, R18 . 

. 22 kO 

R5. 

. 390 kH 

R14. 

.47 kn 

C3-4, C7-8, Cl 1, Cl 3-14. 100 uF/16 V 

Cl 2. 

.1 it F/50 V 

Cl-2, C5-6, C9-10 

.100 nF 

Cl 5. 

.4,7 nF 

IC1. 

. HT12D 

IC2. 

.74HC74 

IC3. 

.74HC14 

IC4. 

.74HC132 

T1.T3-4. 

. BC548 

T2. 

. BC556 

D2-5. 

.1N4148 

D1. 

.ZD 6V8 

LD1-9. 

.LED 

PI-2. 

.... PT6-H/1 

SI . 

.DIP4 

S2. 

.. TLACITKO-PCB 

K1-4. 

.. .. PSH02-VERT 
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Dalkovy spinac pro laserove ukazovatko 



Obr. 1. Schema zapojeni dalkoveho spinace pro laserove ukazovatko 


Laserova ukazovatka se v poslednl 
dobe dlky znacnemu poklesu ceny 
zmenila z exkluzivnlch doplnku pre- 
zentacl na zcela beznou a dostupnou 
hracku. Jejich vyuzitl nenl pouze ve 
vytvarenl cerveneho svetelneho bodu, 
ale lze je pouzlt i jinak. Jednou z dal- 
slch moznostl je elektronicky spinac, 
ovladany laserovym ukazovatkem. 
Ma dosah asi 15 m a umoznuje nas- 
tavit cas sepnutf v rozmezl od 30 s do 
2 minut. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Spinac 
je napajen ze slt’oveho napetl pres trans- 
formator TR1. Je pouzito provedenl 
s vyvody do plosnych spoju. Za diodo- 
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vym usmernovaclm mustkem D1 je 
napetl filtrovano kondenzatorem Cl. 
LED LD1 signalizuje pfltomnost sl¬ 
t’oveho napetl. Z nestabilizovaneho na¬ 
petl za D1 je napajen obvod rele RE1, 
zapojeneho v kolektoru tranzistoru Tl. 

Obvod detekce laseroveho paprsku 
je resen dvojicl fotodiod D3 a D4. 
K tem jsou paralelne pripojeny odpory 
R5 a R6. V klidu jsou obe diody osvl- 
ceny shodne a je na nich zhruba stejny 
napet’ovy ubytek. V okamziku osvlcenl 
jedne ci druhe diody laserovym paprs- 
kem dojde k rozvazenl vstupnlch na¬ 
petl operacnlho zesilovace IC2A, ne- 
bot’ jeden vstup je zapojen prlmo (pres 
odpor R7) a druhy je zpozden konden¬ 
zatorem C5. To vyvola zmenu na vys- 
tupu IC2A. Ta se pres diodu D5 prene- 


(CCincitehA ■&£ 


se na vstup IC2B, zapojeneho jako 
komparator. Ten po aktivaci soucasne 
po dobu asi 1 s zablokuje svuj vystup. 
Tim je zamceno, ze nemuze dojlt k rychle- 
mu opakovanemu zaplnanl a vyplnanl, 
zpusobenemu prejlzdenlm laseroveho 
paprsku po fotodiodach. Vysmp z kom- 
paratoru IC2B je pripojen na hodinove 
vstupy klopnych obvodu IC3A a IC3B. 
IC3A zmenl kazdym vstupnlm impul- 
sem svuj vystup, takze pracuje v rezi- 
mu zapnuto/vypnuto. IC3B je zapojen 
jako astabilnl multivibrator s nasta- 
vitelnou dobou sepnutl v rozmezl 30 s 
az 2 minuty. Doba sepnutl se nastavuje 
trimrem PI. Vystupy obou hradel jsou 
privedeny na adresovacl propojku JP1. 
Tou vollme mezi rezimem zapnuto/ 
vypnuto nebo casovym zpozdenlm. 
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Vystup z propojky JP1 je priveden 
na odpor R3. LED LD2, zapojena pres 
odpor R4, signalizuje sepnuti ovladace. 


Tranzistor T1 je spinan pres odpor R2, 
Rele RE1 v jeho kolektoru spina na- 
peti 230 V na svorkovnici K2. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce dalkoveho spinace 




Obr. 4. Obrazec desky spoju dalkoveho spinace (strana BOTTOM) 


Stavba 

Obvod laseroveho spinace je zhoto- 
ven na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 88 x 52 mm. Roz¬ 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Jedinym nastavovacim prvkem na 
desce je trimr PI pro urceni delky sep- 
nuti. Pokud jsme tedy pracovali ciste 
a pouzili dobre soucastky, mel by ob¬ 
vod casovace pracovat na prvni zapo- 
jeni. Pri ozivovani musime dat pozor, 
protoze na desce je pritomno sit’ove na- 
peti. 

Zaver 

Popsany spinac je mozne diky voli- 
telne funkci casovace nebo vypinace 
pouzit v fade aplikaci. Dosah ukazo- 
vatka okolo 15 metru je dostatecny pro 
ovladani vetsiny zarizeni v byte nebo 
v dome (samozrejme za predpokladu 
prime viditelnosti). 


Seznam 

soucastek 

A99909 

R1, R4. 

.1 kO 

R3, R8. 

. 220 kO 

R5-7, RIO-15 

.100 kO 

R2. 

.10 kO 

R9. 

. 470 kO 

R16. 

.100 o 

R17. 

. 330 kO 

Cl. 

. 470 ^F/25 V 

C2, C7. 

.10 25 V 

06, C5, C9 . 

.1 juF/50 V 

C8. 

.100 juF/16 V 

C3. 

.100 nF 

C4. 

.10 nF 

IC1. 

. 78L08 

IC2. 

.LM358 

IC3. 

.CD4013 

T1. 

. BC548 

D1. 

. B250C1500 

D3-4. 

.BPW34 

D2, D5-6 . . . 

.1N4148 

LD1-2. 

.LED 

PI . 

.PT6-H/1 MD 

P01. 

.6,3 A 

JP1. 

.JUMP3 

RE1. 

.RELE-EMZPA92 

K1-2. 

.ARK110/3 

TR1. 

.9V/1.5VA 
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Spinac ventilatoru 


Vetsina modernich domacnosti ma 
kuchyne nebo socialni zarizeni vyba- 
vene nucenym odsavanim. To je spi- 
nano bud’ samostatnym vypmacem, 
nebo muzeme pouzit casovy spinac, rf- 
zeny tlacitkem nebo spinany zapnutim 
osvetleni. Po opusteni mistnosti je vy- 
hodne, pokud jeste nejakou dobu zus- 
tane ventilator zapnuty. Zapojeni ob- 
vodu pro casove rizeni ventilatoru bu- 
de popsano v nasledujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni spinace ventilatoru 
je na obr. 1. Popsany obvod umoznuje 
komfortni nastaveni zpozdeneho zap- 
nuti i zpozdeneho vypnuti. Oba easy 
lze nezavisle plynule nastavit v rozme- 
zi od 1 az do 10 minut. Spinac je napa- 
jen primo ze sit’oveho napeti, prive- 
deneho na svorku Kl. Pojistka POl 
chrani obvody spinace proti pripadne- 
mu zkratovani vystupnich svorek. Na- 
pajeci napeti elektroniky ziskame ze 
sit’oveho napeti pres trojici seriove za- 
pojenych odporu R4 az R6 a diody D6. 
Usmernene napeti je stabilizovano Ze- 
nerovou diodou D4 a filtrovano kon- 
denzatory C2 a C3. 

Spinani obvodu zajist’uje sit’ove na¬ 
peti z vypinace svetel, ktere je prive- 
deno na svorkovnici Kl (vstup SPIN). 
Po usmerneni diodou D2 je pres od- 
por R7 privedeno kladne napeti na spous- 
teci vstup obvodu IC1A. Maximalni 
velikost spousteciho impulsu je ome- 
zena diodou D3, pripojenou na kladne 
napajeci napeti elektroniky. Konden- 
zator Cl filtruje pripadne ruseni na 
vstupu IC1 A. Pro nastaveni doby zpoz¬ 
deneho startu slouzi trimr PI. Zpoz- 
deni obvodu IC1A lze trimrem PI 
nastavit v rozmezi 1 az 10 minut. Po 
nastavene dobe se vystup QIC1A pre- 
klopi z vysoke urovne do nizke a sou- 
casne je tim spusten i druhy casovac 
IC1B. Tranzistor T1 na vystupu IC1B 
se rozepne a tyristor TY1 je pres odpor 
R12 otevren. Stridave napajeci napeti 
pro motorek ventilatoru je usmerneno 
diodovym mustkem D5, aby tyristor 
TY1 mohl spinat v obou pulvlnach 
napajeciho napeti. Take zpozdeni dru- 
heho casovace IC1B lze nastavit trim¬ 
rem P2 v rozsahu od 1 do 10 minut. 

Motorek ventilatoru se pripojuje ke 
svorkovnici K2. Po uplynuti nastavene 
doby se casovac IC1B uvede do klido- 
veho stavu a ventilator se vypne. 



Obr. 1. Schema zapojeni spinace ventilatoru 
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Stavba 

Spinac ventilatoru je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 56 x 57 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za- 
pojeni obsahuje pouze dva nastavovaci 
prvky, trimry PI a P2. Po osazeni a kon- 
trole desky muzeme ke svorkovnici 
K2 pripojit ventilator a ke K1 napajeci 
napeti. Pro spusteni obvodu privede- 
me sit’ove napeti take na vstupni svor- 
ku SPIN. Po uplynuti doby, nastavene 
trimrem PI by se mel ventilator roz- 


behnout a po dobe, nastavene trimrem 
P2 opet vypnout. Je-li vse v poradku, 
nastavime vyhovujici easy zpozdeni 
a vypnuti a spinac je pripraven pro ko- 
necnou montaz. Pri ozivovani musime 
pracovat obezretne a dodrzovat bez- 
pecnostni predpisy, protoze obvod je 
napajen primo ze site, takze by mohlo 
snadno dojit k urazu elektrickym 
proudem. 

Zaver 

Popsane zarizeni bylo sice navrzeno 
jako automaticky spinac ventilatoru, 
urceneho pro odvetrani WC, koupelen, 
garazi a jinych prostor, kde je trvale 


Seznam 

soucastek 

A99910 

R1-3, R8.. . . 

.1 MO 

R5-6, R4 .. . 

.lOkO 

R7. 

.100 kO 

R9-10. 

.150 kO 

R11-12. 

.10 kO 

C3-5. 

. 470 juF/16 V 

Cl-2. 

.100 nF 

IC1. 

.CD4538BM 

TY1. 

.TIC106 

T1. 

. BC548 

Dl-3, D6 . 

.1N4007 

D5. 

. B250C1500 

D4. 

.ZD 10 V 

PI-2. 

.PT6-H/1 MO 

P01. 

.0,5 A 

K1-2. 

.ARK110/3 


zapnuty ventilator zbytecny a jeho cin- 
nost je dostacujici pouze po dobu nasi 
pritomnosti, pripadne jeste nekolik 
minut pote. Spinani privedenim exter- 
niho sit’oveho napeti na vstupni ko- 
nektor SPIN vsak umoznuje mnoho 
sirs! moznosti pouziti. V tom pripade 
je lepsi oba ovladaci prvky - trimry PI 
a P2 nahradit potenciometry a jejich 
hridelky vyvest na predni panel. Mu¬ 
sime ale dat pozor pri mechanicke kon- 
strukci na bezpecne odizolovani hri- 
delek potenciometru, protoze cele za- 
rizeni je napajeno sit’ovym napetim. 
Popsane zarizeni umoznuje s pomerne 
nizkymi naklady realizovat komfortni 
spinac ventilatoru s plynulym nas- 
tavenim zpozdeneho startu i vypnuti. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce splnace ventilatoru 



L J 





Obr 3. Obrazec desky spoju splnace ventilatoru (strana 
TOP) 


Obr. 3. Obrazec desky spoju splnace ventilatoru (strana 
BOTTOM) 
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Dalkove rizena zasuvka 



Obr. 1. Schema zapojeni dalkove rfzene zasuvky 


Miniaturm dalkove ovladace, pracu- 
jici s vf prenosem v pasmu 433 MHz 
dnes nachazeji stale sirs! moznosti 
uplatneni. Na rozdil od infracervenych 
ovladacu, bezne pouzivanych u napros- 
te vetsiny bytove elektroniky, maji vf 
prenosove systemy vyhodu ve vetsim 
dosahu (udava se typicky 100 az 200 m 
ve volnem terenu) a hlavne v tom, ze 
neni nutna pfima viditelnost mezi vy- 
silacem a prijimacem. I kdyz porizo- 
vacl naklady jsou ponekud vyssf nez 
u jednoduchych IR systemu, je mnoho 
aplikaci, kde vyse zmmene vyhody 
prevazl. 

V nasledujfdm popisu je uverejnen 
stavebnf navod na konstrukci jedno- 
ducheho dalkove rfzeneho splnace sf- 
t’ove zasuvky. Moznosti pouziti jsou 
tak zcela univerzalni, protoze spinac 
muzeme vlozit do sit’oveho privodu li- 

18 


bovolneho zarizeni a dalkove ho tak 
zapinat a vypinat. 

Popis 

Obvod spinace je napajen primo ze 
sit’ove pripojky 230 V na konektoru 
K2. Nulovy vodic je propojen primo 
na vystupni svorku K3, zivy jde pres 
spinaci kontakty vykonoveho rele RE1. 
Napajeni spinace je reseno kondenza- 
torovym delicem s C3, ktery pres od- 
por R9 napaji diodovy mustek D3. 
Napeti za usmerhovacem je filtrovano 
kondenzatorem C4 a jeho maximalni 
velikost je omezena Zenerovou diodou 
D4. Toto napeti slouzi pro napajeni 
civky rele RE1. Zbytek obvodu je na¬ 
pajen stabilizovanym napetim +5 V, 
ktere je na vystupu serioveho regula- 
toru s tranzistorem T3. V jeho bazi je 

(CiMcitehA&i. ITitTTFH 


zapojena Zenerova dioda D5 s napetim 
5,6 V. 

Ridici signaly jsou prijimany vf mo- 
dulem pro pasmo 433 MHz, ktere na 
nas trh dodavaji napriklad ENIKA 
Nova Paka nebo SEA Praha. Jejich 
cena se pohybuje jiz od 200 Kc a jsou 
homologovany pro nas trh. 

Signal z prijimace je priveden na 
vs tup dekoderu HT12D od firmy Hol- 
tek. Prvni ctyri adresovaci vstupy 
dekoderu jsou zapojeny pres prepinac 
DIP Marne tak k dispozici 16 ruznych 
kombinaci, umozhujicich rozlisit ovla- 
dani az 16 prijimacu v jednom okruhu. 
Dalsi mozne rozliseni je pomoci ctyr 
adresovacich propojek JP1 az JP4. Ty 
muzeme nahradit dratovymi mustky, 
zapajenymi do desky spoju. Vystupni 
signal dekoderu DV (vyvod 17 IC1) je 
priveden na klasicky klopny obvod RS 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce dalkove h'zene zasuvky 


s tranzistory T1 a T2. Diskretnf rese¬ 
nt klopneho obvodu zde ma nekolik 
vyhod. Obvod je napajen dvema ruzny- 
mi napajecfmi napetfmi: +5 V a + 24 V 
pro obvod rele. Kondenzator C2 a dio- 
da D1 zarucujf po zapnutf napajecfho 
napetf, ze rele bude v rozepnutem sta- 
vu. Teprve prfchod rfdicfho signalu 
z obvodu IC1 klopny obvod preklopf 
a rele sepne. 

Tlacftkem S2 muzeme rucne sep- 
nout vykonove rele a dalkove obvod 
rozepnout. LED LD1 signalizuje zap- 
nutl vykonoveho obvodu. 

Stavba 

Dalkove nzena zasuvka je zhotovena 
na dvoustranne desce s plosnymi spo- 


ji o rozmerech 65 x 57 mm. Rozlozenf 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za- 
pojenf neobsahuje zadne nastavovacf 
prvky a melo by pracovat na prvnf po- 
kus. Musfme pouze nastavit prepfnac 
SI apropojkyJPl az JP4 podle nasta- 
venf vysflace. 

Zaver 

Popsana dalkove rfzena zasuvka 
nabfzf celou radu aplikacf. Vzhledem 
k pouzitf vykonoveho rele je mozne 
obvod zatfzit proudem az 10 A (krat- 
kodobe az 16 A), coz predstavuje trvaly 
spfnany vykon 2300 W. Ke spfnaci 


Seznam soucastek 
A99916 


R1 . 390 kD 

R2.4,7 kD 

R3-6.47 kO 

R7.150 kD 

R8.1 MO 

R9 . 330 0/2 W 

RIO.47 kO 

C2, C5-7.100 juF/16 V 

C4.220 ^F/35 V 

C1.C8.100 nF 

C3 . 220 nF/X2 

IC1.HT12D 

T1-3.BC548 

D1-2.1N4148 

D3.B250C1500 

D4.ZD 24 V 

D5.ZD 5,6 V 

LD1.LED5 

51 .DIP4 

52 .TLACITKO-PCB 

K1.PSH03-VERT 

K2-3.ARK110/2 

RE1.RELE-EMZPA92 

JP1-4.JUMP3 


muzeme tedy pripojit naprfklad elek- 
tricka kamfnka, lampy, ruzne signali- 
zace, cerpadla apod. Pri ozivovanf zarf- 
zenf musfme pouze pracovat opatrne 
a dodrzovat zasady bezpecnosti, pro- 
toze obvod je napajen prfmo sft’ovym 
napetfm 230 V a muze snadno dojft 
k tirazu elektrickym proudem. 
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Modul napajeciho zdroje 30 V/10 A 

I kdyz napajeci zdroje patrf neod- vana. Abychom tento nedostatek napra- Vetsina beznych laboratornich zdro- 
myslitelne do kazde elektronicke labo- vili, pripravili jsme pro vas konstruk- ju, a to predevsim cenove dostupne 
ratore, kvalitnejsi konstrukce jiz neby- ci "jednodeskoveho" napajeciho zdroje modely, miva vystupni vykon zhruba 
la na strankach AR dels! dobu publiko- s velmi dobrymi elektrickymi parametry. do 100 VA (typicke jsou 3 A/30 V nebo 
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1,5 A/60 V). Pro testovanf zaffzenf s vys- 
sfm odberem jsou proto vykonove ne- 
dostatecne. Konstrukce vykonnejsfch 
zdroju s linearnfm regulatorem narazf 
na problemy s odvodem ztratoveho te- 
pla. Je-li nastaveno vystupnf napetf 
blizke nule pri maximalnfm proudo- 
vem odberu, je prakticky piny vykon 


zdroje na regulacnfch tranzistorech. 
V nasem prfpade by to pri bezne kon- 
strukci zdroje znamenalo odvezt z kon- 
covych tranzistoru okolo 350 W ztra¬ 
toveho vykonu. Pro zlepseni tepelnych 
pomeru je proto popisovana konstruk¬ 
ce vybavena automatickym prepina- 
nim dvojiteho sekundarniho vinuti - 


paralelne pro nizsf vystupnf napetf 
a seriove pro vyssf. To umoznilo snf- 
zit maximalm vykonove zatfzenf temer 
na polovinu. O vybornych elektric- 
kych vlastnostech zdroje se muzete 
presvedcit z nasledujfcfho prehledu 
technickych parametru. 



Obr. 1. Schema zapojeni napajeciho zdroje 
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Technicka data: 

vystupni napeti: 0 az 30 V 

vystupni proud: 0 az 10 A 

brum a sum 

konstantni vyst. napeti: max. 1 mV 
konstantni vyst. proud: 0,01 % 

vnitrni odpor 

napet’ovy rozsah: 5 mohmu 

proudovy rozsah: 20 kohmu 

ovladani plynule 
napeti hrube a jemne 
proud hrube a jemne. 


Popis 

Schema zapojeni napajeciho zdroje 
je na obr. 1. Obvod je napajen toroid- 
nim sit’ovym transformatorem. Ten ma 
dve dvojita sekundarni vinuti. Ke svor- 
kam K1 a K2 jsou pripojena pomocna 
vinuti, z kterych je odvozeno napajeni 
±5 V ridici a logicke casti zdroje. Se¬ 
kundarni napeti transformatoru je 
2x 8 V. Pokud z vinuti bude napajena 
pouze elektronika zdroje, staci je di- 
menzovat na odber 100 mA. 

Obe vykonova sekundarni vinuti se 
pripojuji ke svorkam K3 a K4. Davaji 
napeti 16 V pri odberu 13,5 A. Kazda 
vetev ma samostatny usmernovaci mus- 
tek D5 a D6. Na tomto miste byly pou- 
zity kovove kostky 15 A s dratovymi 
vyvody, zapajene primo do desky spo- 
ju. To omezuje narocnost dratoveho 


propojeni u typu s konektory faston. 
Kondenzatory C9 az C16 blokuji pri- 
padne vf ruseni, ktere by do zdroje 
mohlo pronikat ze sit’ove casti. Z du- 
vodu velkeho proudoveho zatizeni je 
v kazde vetvi pomerne znacna filtracni 
kapacita 20 000 /j.F/ 25 V Za filtracnimi 
kondenzatory jsou prepinaci kontakty 
rele RE1, ktere podle aktualniho nas- 
taveneho napeti na vystupu zdroje pre- 
pina obe napajeci vetve bud’ paralelne 
nebo do serie. Diodovy mustek s D1 
az D4 vytvari symetricke napeti ±8 V. 
To je pro napajeni ridici casti stabili- 
zovano dvojici regulatoru IC1 a IC2. 
Stredni vyvod sekundaru je spojen 
s elektrickou zemi zdroje. RC kombi- 
nace R2/C19 blokuje vystup usmerho- 
vace v okamziku prepnuti rele RE1. 
Napajeci cast je zapojena mezi kolek- 
tory ridicich tranzistoru T2 az T7 a za- 
porny vystup napajeciho zdroje. Para¬ 
lelne razene vykonove tranzistory T2 
az T7 jsou zapojeny jako seriovy re¬ 
gulator s emitorovymi odpory R7 az 
R35. Zde jsou pouzity metalove od¬ 
pory 0,6 W/l %, protoze jsou presnejsi 
a cenove vyhodnejsi nez vykonove dra- 
tove. Na emitorovych odporech vznika 
ubytek napeti primo umerny procha- 
zejicimu proudu. Ten je pres sestici od- 
poru R36 az R41 priveden na sbernici 
"I". Odpory R36 a R41 vyrovnavaji 
rozptyl parametru vykonovych tran¬ 
zistoru. Na sbernici "I" je kladne napeti 


(mereno proti elektricke zemi zdroje, 
tedy kladne vystupni svorce), primo 
umerne vystupnimu proudu. Sbernice 
"I" je privedena pres odpor R72 na 
invertujici vstup operacniho zesilovace 
IC4A. Soucasne je napeti na sbernici 
"I" pres odporovy delic R67/R65 pri- 
vedeno na konektor K6. Ten slouzi pro 
pripojeni externiho paneloveho meri- 
dla pro mereni vystupniho proudu. 
Pozadovana hodnota vystupniho prou¬ 
du se nastavuje potenciometry P5 (hru¬ 
be) a P6 (jemne). Trimrem P2 omezime 
nastaveni maximalniho vystupniho 
proudu na 10 A. Odpor R64 umoznuje 
nastavit nulovy vystupni proud i v pri- 
pade nenuloveho ofsetu operacniho 
zesilovace IC4A. Ridici napeti pro nas¬ 
taveni proudu je privedeno na nein- 
vertujici vstup operacniho zesilovace 
IC4A. Operacni zesilovac IC4A je proti 
zakmitavani blokovan kondenzatorem 
C32 a oba vstupy jsou blokovany kon¬ 
denzatory C34 a C35. 

Predpokladejme, ze na vystupu zdro¬ 
je je nizka zatezovaci impedance nebo 
zkrat. Potenciometry P5 a P6 jsou nas- 
taveny na maximum. Na neinvertuji- 
cim vstupu IC4A by melo byt napeti 
asi 500 mV. V emitorech vykonovych 
tranzistoru je celkem 24 odporu 1,2 
ohmu, coz pri paralelnim razeni tvori 
odpor 0,05 ohmu. Pri proudu 10 A je 
na odporech (a tim i na sbernici "I") 
napeti 500 mV. To je shodne jako na- 


Seznam soucastek 





A99918 


R70-71, R66. 

.... 100 a 

IC1. 

. 7805 



R76. 

.. .. 68 k£2 

IC2. 

. 7905 

R1, R4-5, R36-43, R53-54, 


R64. 

... 10 

IC3-5. 

.LM358 

R56-57 . 

. .. 1 k£2 

R48. 

.... 24 kft 

IC6. 

.CD4011 

R16, R21, R26, R31, R6, 


R60. 

.... 47 kH 

T2-7. 

.TIPI 42 

R11.R55. 

..410 a 

R62. 

.... 390 a 

T3. T11. 

. BC548 

R23-25, R18, R27-30, 




T1.T10. 

. BC558 

R19, R32-35, R20, R7-10, 


Cl-2. 

10GF/16V 

T9. 

. BDX53C 

R17, R12-13, R22, R14-15. 

.. . 1 ,20. 

C7-8. 

. 10 juF/16 V 

TS1. 

... KTY81-122 

R47, R84. 

.. 220 kil 

Cl 7-18, C44-45 . 

10GF/25V 

D1-4, D21-22. 

.1N4007 

R49. 

..15kH 

C22. 

100 juF/63 V 

D10-11, D15-20, D8-9 

.1N4148 

R50, R82-83. 

. .. 1 Mil 

C27, C29, C41, C20, 

D14, D12-13. 

. DX400 

R2. 

.Ifi/IW 

C53-54 . 

. 10 (/F/25 V 

D5-6. 

.. B250C15000 

R3. 

..220 ft 

C40. 

. 1 juF/100 V 

D7. 

.ZD 5,6 V 

R44. 

.R* 

C43. 

100 /JF/40V 

LI-4. 

.10 ,uH 

R45. 

..120k£2 

Cl 9. 

. 10 juF/63 V 

LD1-5. 

.LED5 

R46. 

. . 56 kil 

C3-6, C9-16, C23-26, 



R58, R65, R74, R80-81, 


C28.C30-31, C42, C46-52 

. . . . lOOnF 

P3. 

. P16M/1 ki2/N 

R51-52, R85-86. 

. . 10 k£2 

C39. 

....270 nF 

P4-6. 

P16M/10 kil/N 

R67. 

. . 39 kil 

C21.C38. 

.1 nF 

PI. 

. . PT6-H/500 £1 

R68-69, R79, R59. 

. 100 kil 

C33. 

.. . 270 pF 

P2. 

. . PT6-H/250 a 

R72. 

. . 22 kil 

C34. 

.... 10 pF 

P01-2. 

. 630 mA 

R73, R75, R61, R63. 

. . 4,7 k£2 

C35. 

.... 47 pF 

RE1. 

RELE-EMZPA92 

R77. 

. 180 k£2 

C36-37 . 

.... 22 pF 

K1-4, K8. 

.... ARK210/2 

R78. 

... 33 kft 

C32. 

.... 150 pf 

K5-7. 

.. PSH02-VERT 


I^TTJEt) 
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Cim prekvapi notebooky v roce 2004? 


Hardware: stale rychleji a 
mozna i usporne 

Pentium 4 HyperThreading a bez- 
mala gigahertzova vnejsf sbernice, 
ultravykonne mobilnf Pentium M na 
2,0 GHz, mobilnf Celeron na bazi ar- 
chitektury procesoru Pentium M - to 
je trojice inovacf, se kterou zautocf In¬ 
tel a vyrobci na nazhaveny trh. Stavej 
na lispesfch minuleho roku tak Intel 
potrebuje vlastne jen mfrne upravit 
svou nabfdku: velmi rychle a malo mo- 
bilnf Pentium 4 udela jeste rychlejsfm 
a jeste o neco mene mobilnfm. Sadu 
Centrino inovuje na "soucasnou" uro- 
veii konkurence a trhu, takze nabfdne 
namfsto zastaravajfcfho standardu 
802.1 lb (1 IMBit/s) nejnovejsf 54Mbit/s 
bezdratovy adapter podle specifikace 
802.1 lg. Pentium M projde jeste radi- 
kalnejsf "upravou", prejde na jeste men- 
sf struktury, coz by melo umoznit vyssf 
takt, vyssf integraci, 2 MB vyrovnavacf 
pameti namfsto soucasneho 1 MB, a sou- 
casne zachovat spotrebu v mezfch, df- 
ky ktere jeho predchudci zfskali tako- 
vou popularitu. 

Skutecne horkou novinkou vsak bu- 
de zcela novy Mobile Celeron na bazi 
procesoru Pentium M, s ochuzenym 
jadrem, lec stejne vykonnou architek- 
turou a stejne uspornymi mechanismy. 
Pokud se Intel nerozhodne zmenit pla- 
ny, lze tenter s jistotou rfci, ze Mobile 
Celeron se objevf na trhu behem prvnf 
poloviny roku a bude se velmi podobat 
soucasnym nejnfze taktovanym proce- 
sorum Pentium M. Vyraznym rozdf- 
lem bude polovicnf vyrovnavacf pa- 
met’, i tak by se vsak melo jednat o so- 
lidne vykonny procesor, ktery slibuje 
dlouhou dobu provozu. To jest neco, 


co notebooky se soucasnymi stolnfmi 
procesory Celeron na bazi procesoru 
Pentium 4 rozhodne nenabfzejf! 

AMD kontruje z opacneho 
konce 

Jak uz to byva, pod naporem proce¬ 
soru Pentium M a ve finisi pred uve- 
denfm procesoru Athlon 64 se AMD 
ocitlo na dne vlny. Ale nadeje zije. 
Snad se opet vysvihne a to ve velkem 
stylu. Prvnf naznaky jsou vice nez slib- 
ne, je mozne, ze prvnf notebooky s prv- 
nfm mobilnfm 64bitovym procesorem 
dorazf ve stejnou chvfli jako skutecne 
pine 64bitove Windows XP ci jejich 
nastupce. Pak bude vice nez napfnave 
sledovat souboj mohykanu Pentium 
4 HyperThreading a Mobile Athlon 64. 
Ovsem, v ostatnfch trfdach AMD jen 
pomalu dotahuje Intel. 

Transmeta a Efficeon: ticha 
voda brehy mele 

Neuveritelne je pravdou. Transmeta, 
mala vyvojarska firma s kvalitnfm za- 
zemfm stale jeste zije, a poprve se zda, 
ze neprodukuje jen velmi usporne, ale 
konecne tez i pomerne vykonne pro¬ 
cesory. Dfky podpore obou grafickych 
gigantu ATI a nVidia muze nakonec 
jeste velmi prekvapit, i kdyz se opet 
bude jednat predevsfm o ty lehcf a ma¬ 
le notebooky. Nicmene sance ma do- 
konce lepsf nezli v minulych letech, 
zda se, ze s novou architekturou jadra 
procesoru Efficeon je konecne schopna 
nabfdnout alespon vzdalene podobny 
vykon jako procesor Intel Pentium M 
ci Mobile Athlon XP na nizsfch frek- 
vencfch. 


Konecny verdikt? Mobile Athlon XP 
v levne trfde a Intel kraluje vsemu 
ostatnfmu, Transmeta bude k videnf 
v par lehkych noteboocfch. AMD nas 
proste svojf nabfdkou pro tento rok ne- 
presvedcilo, mimo nejvykonnejsfho 
64bitoveho procesoru pro nahrady stol- 
nfch PC nema vetsine uzivatelu co na¬ 
bfdnout - Pentium M, Mobile Celeron 
a Pentium 4 HT obsazujf v nasich 
ocfch vetsinu trhu a nenechavajf pro 
produkty AMD mnoho mfsta. Mobile 
Athlon XP se zrejme uchytf v levnych 
sestavach a konecne se zacne dotaho- 
vat na podstatne pomalejsf stolnf pro¬ 
cesory Celeron, ktere mu ve vykonu 
ani v lispornych vlastnostech nestacf. 
Proti procesoru Pentium M vsak AMD 
stale nenaslo vhodnou odpoved’ a nez- 
da se, ze by ji melo najft. Transmeta 
se zda byt lepe vyzbrojena pro boj proti 
sade Centrino a procesoru Pentium M, 
ovsem jen proti nejpomalejsfm mode- 
lum - pokud Transmeta nabfdne do- 
bry pomer cena/vykon, muze radne 
ztfzit nastup ochuzene verze Mobile 
Celeron na trh. Vzhledem k drfvejsfm 
problemum s dodavkami v dostatec- 
nem mnozstvf vsak lze i zde pochy- 
bovat. 

Mobilni grafiky: integrace 
versus specializace 

Trh notebooku se rozdelf nejen po¬ 
dle typu pouziteho procesoru, ale i po¬ 
dle typu grafickeho cipu: na jedne stra- 
ne levna, lec pomala (a pro hranf ci 
profesionalnf praci s 3D grafikou ne- 
pouzitelna) graficka jadra integrovana 
v cipove sade, na druhe strane vysoce 

Pokracovam na strane c. 48. 


petf z potenciometru P5 a P6. Ope- 
racnf zesilovac IC4A je v rovnovaze 
a jeho vystup udrzuje buzenf vykono- 
vych tranzistoru prave na hodnote nas- 
taveneho proudu 10 A. Kazda odchyl- 
ka zpusobena naprfklad zmenou zate- 
zovacf impedance je obratem dorov- 
nana. Cfvka Lis kondenzatorem C30 
a odporem R70 chranf vystup operac- 
nfho zesilovace proti prfpadnemu ru- 
senf. Pokud pracuje obvod proudove- 
ho omezenf, svftf LED LD4, signali- 
zujfcf tento rezim. LD5 pro signalizaci 
konstantnfho vystupnfho napetf je po- 
larizovana v zavernem smeru a tudfz 
zhasnuta. 
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Pokud zacneme nynf zvysovat zate- 
zovacf impedanci, zacne stoupat i vys- 
tupnf napetf. V okamziku, kdy dosah- 
ne urovne, nastavene potenciometry 
pro vystupnf napetf P3 (hrube) a P4 
(jemne), zacne pracovat operacnf zesi¬ 
lovac IC4B. Ten ma na invertujfcfm 
vstupu prakticky nulove napetf (pres 
odpor R74 pripojenou kladnou vystup¬ 
nf svorku, tedy zem). Na neinvertujfcf 
vstup IC4B je privedeno napetf z odpo- 
roveho delice, tvoreneho obvodem 
potenciometru P4 a P5 s odpory R58 
a R59 na jedne strane a odporem R76, 
pripojenym k zaporne vystupnf svorce 
zdroje na strane druhe. Pro rovnovaz- 

(C(4n<i£ehA-(ke. izinnDi 


ny stav na vstupech IC4B must vystup¬ 
nf napetf odpovfdat napetf nastavene- 
mu na P4 a P5. V tom prfpade vystup 
IC4B budf spravnym proudem vyko- 
nove tranzistory T2 az T7. LED 
LD5 svftf a signalizuje rezim s kon- 
stantnfm vystupnfm napetf. Cfvka L2, 
kondenzator C31 a odpor R71 opet po- 
tlacujf rusenf na vystupu operacnf ho 
zesilovace IC4B. Take IC4B je blo- 
kovan kondenzatory C33, C35 a C36. 
Dalsf kondenzatory v rfdicfch obvo- 
dech umoznujf co nejrychlejsf, ale pri 
tom stabilnf regulaci vystupnfho na¬ 
petf a proudu. 

( Pokracovam ) 
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Napajec pro videokameru 



Obr. 1. Schema zapojenf napajeciho modulu 


V posledni dobe se vzhledem k vy- 
raznemu snizeni cen znacne rozsirilo 
pouzivani miniaturnich kamerovych 
modulu. Nejcastejsi aplikaci je strezeni 
a kontrola prostor. Pri jejich instalaci 
musime bezne pouzivat signalove a na¬ 
pajeci vedeni ke kamere. To ponekud 
komplikuje propojeni. Existuje ovsem 
moznost napajet kameru po signalo- 
vem koaxialnim kabelu. Toto reseni je 
zcela bezne naprfklad v satelitnf tech- 
nice pri napajeni LNB jednotek, 
umistenych v ohnisku prijimaci para- 
boly. Vzhledem k pomerne vysokym 
prenasenym kmitoctum (od 900 MHz) 
je oddeleni signalu od stejnosmerneho 
napajeciho napeti velmi jednoduche 
a staci pro to jednoducha SMD nebo 
plosna indukcnost s jednim navazu- 
jicim kondenzatorem. V TV praxi je 
to ale trochu slozitejsi, protoze TV sig¬ 
nal ma kmitoctovy rozsah priblizne od 
10 Hz do 5 MHz. Proto must byt pou- 
zito ponekud komplikovanejsi reseni. 

Napajeci modul je resen jako zdroj 
konstantniho proudu s vystupnim 
napetim 25 V. Vysoky vystupni odpor 
zdroje proudu tak nepredstavuje pro 
prochazejici videosignal prakticky 
zadnou zatez, protoze vystupni impe¬ 
dance (a soucasne take vstupni impe¬ 
dance pripojenych zarizeni) je pouze 
75 ohmu. 

K napajecimu modulu je koaxialnim 
kabelem pripojen modul kamery. Vi¬ 
deosignal z kamery je pripojen primo 
ke koaxialnimu kabelu. Stejnosmerna 
slozka (napajeci napeti) je na vystupu 
oddelena kondenzatorem. Napajeci 
napeti je privedeno na paralelni nape- 
t’ovy regulator se Zenerovou diodou. 
Ta stabilizuje vystupni napeti pro ka¬ 
meru na pozadovanych 12 V. Aby niz- 
ka impedance paralelniho regulatoru 
nezatezovala videosignal z kamery, je 
pred regulator zarazena dolni propust 
s delicim kmitoctem nizsim nez 1 Hz. 

Napajeci modul - popis 

Schema zapojeni napajeciho modulu 
je na obr. 1. Modul je napajen sit’ovym 
napetim 230 V, pfipojenym ke konek- 
toru K2. Za nim je pres pojistku POl 
pripojen sifovy transformator TR1 s dvo- 
jitym sekundarnim napetim 2x 9 V. 
Obe vinuti jsou spojeny do serie, takze 
vystupni stridave napeti je 18 V. Za 
diodovym mustkem D5 jsou filtracni 
kondenzatory C12 a C13 pro napajeci 
napeti 25 V. Elektronicke obvody na- 
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pajeciho modulu jsou napajeny stabi- 
lizovanym napetim +15 V z regula¬ 
toru IC4 typu 7815. 

Obvod zdroje proudu je realizovan 
okolo operacniho zesilovace IC1A. Ja¬ 
ko regulator je pouzit tranzistor Tl. 
Pokud ma obvodem protekat kon- 
stantni proud, must byt stale stejny liby- 
tek na odporech R14 a R15. Obvod 
IC1A porovnava napeti na odporech 
R14 a R15 s napetim z trimru PI. Ten 
je napajen napet’ovou referenci LM385 
Dl. Odpory R2 a R3 omezuji rozsah 
napeti na bezci PI v rozmezi od 1 do 2 V 
coz predstavuje vystupni proud nas- 
tavitelny od 100 do 200 mA. Vystup 

(CiMcitehA&je. ITitTTFH 


zdroje proudu je priveden na vystupni 
konektor K3, ke kteremu se pripojuje 
koaxialni kabel ke kamerovemu modulu. 

Vystupni napeti se pohybuje v roz¬ 
mezi od 14,5 V do 20 V a je dano 
delkou pripojeneho kabelu a odberem 
kameroveho modulu. Pokud vystupni 
napeti poklesne pod 14,5 V, muze to 
mit dve priciny: 

a) na vedeni je zkrat, 

b) vystupni proud je prilis maly pro 
delku vedeni a odber kameroveho modulu. 

V tom pripade poklesne take napeti 
na odporovem delici R13/R12 pod 2,5 V 
Napet’ova reference IC2 zde pracuje 
jako komparator a pri poklesu vystup- 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek napajecfho modulu 


mho napetf pod 14,5 V spustf oscilator, 
tvoreny obvodem IC1B. Ten zacne ge- 
nerovat impulzy o deice asi 0,5 s. Jed- 
nak zacne blikat LED LD1, signali- 
zujfcf zavadu a soucasne se zacne 
odpojovat tranzistor Tl, aby nedoslo 
k jeho tepelnemu pretfzenf. Musfme 
odstranit zkrat na vedenf nebo zvetsit 
vystupnf proud, aby vystupnf napetf 
presahlo pozadovane minimum 14,5 V 
Z konektoru K3 je videosignal pri- 
veden pres oddelovacf kondenzator C6 
na vstup videozesilovace NE592. Trim- 
rem P2 muzeme nastavit v pomerne 
sirokem rozsahu pozadovane zesflenf. 
Z vystupu NE592 je pres kondenzator 


C9 priveden videosignal na bazi tran- 
zistoru T2. Ten je zapojen jako menic 
impedance. Dioda D4 potlacuje naprf- 
klad pronikajfcf brum z napajenf. Vys- 
tupnf signal je priveden na konektor Kl. 

Stavba 

Napajecf modul je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 86 x 72 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 
3, ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. Po osazenf soucastek desku 
peclive prohledneme a odstranime prf- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju napajeciho modulu (strana TOP) 


padne zavady. Na konektor Kl pri- 
pojfme nahradnf odpor asi 180 ohmu 
(pri proudu 100 mA na nem bude uby- 
tek 18 V). Pripojfme napajecf napetf 
230 V a trimrem PI nastavfme na 
pripojenem odporu napetf 18 V. Trimr 
PI by mel byt v krajnf poloze. Tfm je prv- 
nf nastavenf napajecf jednotky hotovo. 


Kamerovy modul - popis 


Schema zapojenf modulu pro kame- 
ru je na obr. 5. Koaxialnf kabel od 
napajecfho modulu je pripojen ke ko¬ 
nektoru Kl. Videosignal z kamery, pri- 
pojene konektorem K2, prochazf pres 
kondenzator C5, oddelujfcf stejno- 
smerne napajecf napetf. Obvod s tran- 
zistory T2 a Tl tvorf dolnf propust 


Seznam soucastek 
A99907 


R1, R8, R11, R20-21 .10 kO 

R6, R10, R13, R16, R5.100 kO 

R3-4, R27.2,2 k £1 

R14-15.5,1 Q 

R9, R18-19.1 k£2 

R17, R24.75 0 

R7.1 kO 

R22.1,5 kO 

R23.390 O 

R12 . 470 kO 

R25 . 22 kO 

R26.3,9 kO 

R2.8,2 kO 

Cl. 220 F/35 V 

C3, C7-8.10 juF/25 V 

C4.1 (UF/50 V 

C6.470 iiF/25 V 

CIO-11 .100 juF/16 V 

Cl 2. 1000 juF/35 V 

C2, C5, C9, Cl 3-14.100 nF 

IC1.TL082 

IC2.TL431 

IC3.NE592 

IC4.7815 

T2.BC548 

Tl.BD140 

D1.LM385-2V5 

D2, D4.BAT43 

D3.1N4148 

D5.B250C1500 

LI .3,3 /tH 

LD1-2.LED5 

PI.PT6-H/10 kO 

P2.PT6-H/2,5 kO 

K2.ARK110/2 

Kl, K3.PSH02-VERT 

P01 .80 mA fT 

TR1.TR-BV422-2 
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Obr 4. Obrazec desky spoju napajecfho modulu (strana BOTTOM) 


Seznam soucastek 
A99908 


R1, R7.1 kQ 

R3.10 kn 

R4.2,7 kO 

R5.100 n 

R6, R9.6,8 Q. 

R8, RIO.47 0 

R2.15 kO 

Cl. 220 juF/16 V 

C2-3.100 juF/16 V 

C4.10 juF/25 V 

C5.470 /uF/25 V 

IC1.TL431 

T1.2N2219 

T2.BC548 

T3.BD140 

K1-3.PSH02-VERT 


s delicfm kmitoctem pod 1 Hz. Tran- 
zistor T3 pracuje jako napet’ovy regu¬ 
lator, rfzeny obvodem IC1 typu TL431. 
Vystupnf napetf na konektoru K3 ma 
byt 12 V. Pri snfzenf nebo zvysenf na¬ 
petf se zmenf proud pres IC1 a tfm se 
otevre nebo zavre tranzistor T3. Ob- 
vod regulatoru must zpracovat veskery 
proud dodany ze zdroje proudu napa¬ 
jecfho modulu a nespotrebovany ka- 
merou. To znamena vetsf tepelne za- 
tfzenf regulatoru. Proto je v napajecfm 


modulu proud v urcitem rozmezf nas- 
tavitelny, aby byla vykonova ztrata pa- 
ralelnfho regulatoru (T3) co nejmensf. 

Stavba 

Modul kamery je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 32 x 48 mm. Rozlozenf sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 6, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 7. Modul 


kamery nema zadne nastavovacf prvky, 
takze by mel pri peclive stavbe praco- 
vat na prvnf zapojenf. 

Pri kontrole celeho systemu propo- 
jfme napajecf a kamerovy modul koa- 
xialnfm kabelem, ke kamerovemu mo¬ 
dulu pripojfme video vystup z kamery 
a napajenf +12 V. K vystupnfmu ko¬ 
nektoru napajecfho modulu pripojfme 
monitor (video vstup TV) a pripojfme 
shove napajenf. Trimrem PI na napa¬ 
jecfm modulu nastavfme takovy proud, 



Obr. 6. Obrazec desky spoju kame- 
roveho modulu 



Obr 6. Rozlozeni soucastek na desce 
kameroveho modulu 
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CISLICOVA TECH NIKA 


Prevodnik urovnf TTL na RS-232 


+5V 




Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce prevodnfku 


Obr. 1. Schema zapojeni prevodnfku TTL na RS-232 


Pri vyvoji mikroprocesorovych 
aplikaci stojime casto pred proble- 
mem, jak pripojit TTL sbernice 
mikroprocesoru ke sbernici RS-232 
osobniho pocitace. Nasledujici mini- 
zapojeni umoznuje vzajemnou komu- 
nikaci mezi obema sbernicemi. 

Popis 

Schema zapojeni prevodnfku je na 
obr. 1. Jadrem obvodu je dnes jiz 
standardni prevodnik urovni TTL na 
RS-232 typu MAX232. Tyto obvody 
existuji v fade modifikaci, lisicich se 
jednak provedenim pouzdra a take 
predepsanou kapacitou externich kon- 
denzatoru. Ty mohou byt jak elektro- 
lyticke, tak i u nekterych variant kera- 
micke s kapacitou pouze 100 nF, coz 
umoznuje spolu s provedenim pouzdra 
pro SMD montaz skutecne miniaturni 
provedeni celeho prevodniku. My ale 
nejsme v zasade nijak rozmerove ome- 
zeni, proto jsme pro konstrukci obvo¬ 
du pouzili zakladnf model MAX232, 
ktery pouziva elektrolyticke konden- 
zatory s kapacitou 10 /jlF. 

Diky obvodu IC1, ktery obsahuje 
vsechny potrebne dily prevodniku, 
jsou na desce jiz pouze 4 externi kon- 


denzatory pro generovani vyssiho na- 
pajeciho napeti, pouzivaneho sbernici 
RS-232 a jeden filtracni kondenzator 
v napajeni C5. K propojeni s osobnim 
pocitacem slouzi konektor D-SUB9 
(Kl) v provedeni s vyvody do desky 
spoju. Obvody mikroprocesoru se 
pripojuji radovym konektorem K2, 
ktery mimo napajeni + 5 V a zem obsa¬ 
huje jeste signaly RX, TX, CTS a RTS. 

Stavba 

Prevodnik urovnf TTL na RS-232 
je zhotoven na jednostranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 34 x 36 
mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Zapojeni obsahuje 
mimo obvod MAX232 minimum ex¬ 
ternich soucastek, takze stavba prevod- 
niku zabere pouze nekolik minut. Pri 
peclive praci staci po zapajeni sou¬ 
castek desticku zkontrolovat a prevod- 
nik by mel byt pripraven k funkci. 

Zaver 

I kdyz je aplikace obvodu MAX232 
a jeho variant chronicky znama, mo- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju prevod- 
nfku TTL na RS-232 


Seznam 

soucastek 

A99900 


Cl-5. 

.10 juF/25 V 

IC1. 

.MAX232 

Kl. 

.DSUB-9F 

K2. 

.PHDR-6 


dul prevodniku reseny na samostatne 
desce se muze hodit pri vyvojovych 
pracich kazdemu elektronikovi, pracu- 
jicimu s mikroprocesorovymi obvody. 


aby na konektoru K3 bylo napajeci na¬ 
peti 12 V. Blika-li dioda LD1, musime 
proud zvysit. Trimrem P2 nastavime 
optimalnf zesilenf videosignalu. Tim 
je nastaveni celeho systemu hotovo. 


Zaver 

Popsany napajeci komplet zjedno- 
dusuje kabelaz a tim i instalaci kame- 
rovych systemu. Stavba obou modulu 


je pomerne jednoducha a zvladne ji 
i mene zkuseny radioamater. Zakla- 
dem je pecliva prace a kontrola osaze- 
nych desek s plosnymi spoji. 
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Neco pro krizovkare 


Pocftace jiz davno neslouzf jen pra- 
ci. Mozna by se dalo rlci, ze je tomu 
naopak, ze vedle zabavy slouzf tu a tam 
i praci. A nejinak je tomu i v pripade 
Internetu. Ten se jiz davno stal zaba- 
vou pro miliony lidi. Nekterl jej pou- 
zivaji k cetbe, jini k povfdani s prate- 
li a zase jini s jeho pomoci posloucha- 
ji hudbu. Timto zpusobem bychom 
mohli pokracovat doslova do nekonec- 
na. Internet muzeme pouzivat k oprav- 
du nejruznejsim formam "zabaveni se". 
V toto pokracovani se podivame na je- 
den vcelku popularni zpusob traveni 
volneho casu a predstavime si stranky, 
kde je mozne on-line lustit krizovky. 

V zasade lze rozlisovat dva druhy 
krizovek, se kterymi se na Internetu 
muzeme bezne setkat. Ty prvni jsou 
urceny k lusteni off-line a je tedy nut- 
ne si je nejprve vytisknout nebo pre- 
kreslit na papir a pak je uz musime lus¬ 
tit klasickym zpusobem pomoci tuzky. 
Druhou skupinu pak tvori sofistikova- 
nejsi on-line krizovky, kdy muzeme 
lustit primo na obrazovce naseho po- 
citace a jednotliva pismenka zadavat 


Ing. Tomas Klabal 

do pripravenych pollcek, podobne jako 
u tabulkovych procesoru. Pohodlnejsi 
je samozrejme lustit primo na obrazov¬ 
ce bez nutnosti "plytvanl" papirem a tak 
je jiste dobrou zpravou, ze druha sku- 
pina zacina prevazovat a vetsina ser¬ 
veru, ktere se vydavani krizovek venu- 
ji profesionalne, ten to zpusob upred- 
nostnuje. Na druhou stranu, na stran- 
kach rady nadsencu muzeme narazit 
na zajimave krizovky a temto nadse- 
nym amaterskym tvurcum krizovek 
casto chybi potrebne technicke znalos- 
ti, aby mohli sve vytvory zpristupnit 
pro on-line lusteni. 

Druhym typem deleni krizovek je 
deleni podle jednotlivych druhu kri- 
zovek. Na Internetu tak narazime jak 
na klasicke krizovky, tak na dalsi vi¬ 
ce ci mene zname typy - rohacky, os- 
mismerky, doplnovacky, hrebenovky 
a mnohe dalsi. Na sve si tedy prijdou 
priznivci opravdu vsech moznych ty- 
pu lusteni. Vetsina stranek, kterym se 
dnes budeme venovat bude samozrej- 
me ryze ceskych, protoze i lide velmi 
dobre znali cizich jazyku mivaji pro- 
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blemy v techto cizich jazycich lustit 
krizovky. Internet dava dobrou moz- 
nost potrapit nase sede buhky mozko- 
ve a tak se podivame i na par stranek 
zahranicnich, abyste si mohli pripadne 
sve jazykove znalosti overit - ostatne, 
nic to nestoji. 

Krizovky na ceskem webu 

Pri popisu stranek venovanych ur- 
citemu tematu byva vzdy otazkou, kte- 
rou adresu uvest jako prvni. V pripade 
krizovek ovsem toto dilema odpada, 
protoze serveru Lusk ( http://www.lusk. 
cz; viz obr. 1), ktery k datu vzniku 
clanku vydal jiz 1500 krizovek, muze 
na ceskem Internetu jen stezi kon- 
kurovat nektera jina stranka. Lusk lze 
bez nadsazky oznacit za krizovkar sky 
raj. Je pochopitelne, ze v tak velkem 
mnozstvi krizovek nejsou krizovky 
pouze jedineho typu. Na serveru Lusk 
najdeme krizovky neuveritelnych 37 
ypu! Lavinovka je sice v nabidce za- 
tim jenom jedna, zato klasickych kri- 
zovek je tu uz pres tri sta. Krizovky 
ostatnich typu pak svymi pocty spadaji 
nekam mezi tyto dva extremy. Stranky 
jsou velice pekne zpracovane, dohneda 
ladeny design je velmi povedeny (ba- 
revnost stranek je mozne zmenit klik- 
nutim na jine barevne schema v dolni 
casti stranek) a nerusi pri lusteni, ktere 
se samozrejme provadi on-line. Neni 
ovsem problem krizovku v pripade po- 
treby i vytisknout. Na titulni strance 
najdeme nejnovejsi krizovky (alespoh 
jedna krizovka zpravidla vychazi kaz- 
dy den) a v leve casti navigacni menu. 
Po kliknuti na polozku "Archiv" si pro 
lusteni muzeme vybrat ze vsech dosud 
vydanych krizovek. Archiv je pfitom 
pro prehlednost triden podle typu kri- 
zovek a dale podle data uverejneni. Po 
vylusteni si muzeme nechat automa- 
ticky zkontrolovat spravnost. U vet- 
sich krizovek se vyborne hodi moznost 
ulozeni rozlustene krizovky - pfitom 
je mozne si zadat, na jak dlouho si 
prejeme krizovku ulozit - a vratit se 
k ni v dalsi volne chvili. 

Dalsi polozka menu - Slovnicek - je 
urcena mene zkusenym lustitelum 
a je mozne ji vyuzit jako napovedu pri 
lusteni (pokud nam nestaci klasicka 
slovni napoveda, ktera je soucasti kaz- 
de obtiznejsi krizovky). Staci zadat 
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Vitejte na serveru LUSK.CZ 

Lustite radi krizovky? Tak jste tady spravne! Kazdy den je zde pro vas pripravena nova krizovka. Lusti se on-line primo na strance. Staci si vybrat a muzete lustit. Prejeme vam hodne zabavy 

Autori: 

Iva Bohmova. Zdenek Bohm 





Krizovka na dnesni den (4.1.2004) 


Spojene ctvercovky 

u 


(citaty) 

Vaseri neni hnch, hrichem je - (TAJENKA) 
Friedrich Hebbel 


Vcerejsi krizovka (3.1.2004) 


Predvcerejsi krizovka (2.1.2004) 

Sestipismenna bunkovka 


Kruhova dopliiovacka 






w 

(citHy) 

1 na to. abychom se mohli celou noc (TAJENKA). musime mil. Hana Proskova 

(citaty) 

Nejvice. co potfebujes: zazit to. ze jsi (TAJENKA) 



D. Hammarskjdld 

Vloni vyslo (4.1.2003) 


Retizkova dopliiovacka 



□cranD 

□hooa 

□ogDn 

□POP'D 

DOoOn 



(citaty) 

Chtrt vsechno posuzovat je (TAJENKA). A. IV. Schlegel 


Vyzkousejte jinou barevnost stranek: jami zelen, zimni pohoda, standardni batva. 


Obr. 1. Khzovkaruv raj - Lusk 
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.webz.cz/ (viz obr. 2). Navzdory anglic- 
kemu nazvu jde o server ryze cesky 
a zkuseni lustitele by proto nemeli mit 
zadne problemy. Take na tomto serve- 
ru se pocet uverejnenych krizovek 
pocita na stovky. Na rozdil od Lusku 
se vsak na strankach Crosswords Crea¬ 
tive Mind zameruji jen na klasicke 
krizovky, svedske krizovky a kriskrosy. 
Samozfejmosti je i zde moznost lusteni 
on-line (jen u klasickych krizovek) ne- 
bo vytisteni a lusteni off-line (pozn.: 
svedske krizovky jsou dostupne jen ve 
formatu PDF pro vytisteni a lusteni 
na papire, kriskrosy pak jako HTML 
stranky, rovnez bez moznosti on-line 
lusteni). U on-line krizovek si muze- 
me pfimo pri lusteni nechat prave zap- 
sane vyrazy zkontrolovat na spravnost 
a pokud jsou spatne, vyraz se vymaze, 
takze muzeme zadat rovnou novy vy¬ 
raz. A pokud si vubec nevime rady, 
mame k dispozici napovedu ve forme 
automatickeho vyplneni toho vyrazu, 
ktery nezname. 

Pres dvacet krizovek najdeme na 
adrese http://sweb. cz/vesele. krizovky/ 
(tez http://sweb.cz/indexkl /), kde najde¬ 
me "Vesele krizovky". V tomto pripa- 
de jde pouze o krizovky ve formatu 
"*.gif' (obrazky), a pred lustenim je 
proto musime vytisknout. K dispozici 
jsou i vyplnene krizovky, takze po 
vylusteni si muzeme snadno zkontro¬ 
lovat, zda jsme nekde neudelali chybu. 


Obr. 2. Crosswords Creative Mind 


legendu a znama pismena hledaneho 
vyrazu a po kliknuti na tlacitko "Vy- 
hledat ve slovniku" je za okamzik vra- 
ceno hledane slovo. Na serveru Lusk 
se poradaji i souteze o drobne ceny. 
O tom, zda aktualne probiha nejaka 
sou tez a jake jsou vyhry, se muzeme 
informovat prostrednictvim polozky 
"Soutez" v levem navigacnim menu. 

Pro doplneni zbyva dodat, ze vedle 
jiz uvedene adresy najdeme Lusk ta¬ 
ke na alternativnich adresach krizovky. 
lusk.cz, krizovka.lusk.cz. 

Vetsina "profesionalnich" krizovka- 
fu ovsem dokaze lustit nebyvalym tem- 
pem a tak je docela dobre mozne, ze 
i nepreberne mnozstvi krizovek z Lus¬ 
ku vylusti pomerne rychle. Ti jiste uvi- 
taji, ze existuji i jine servery, ktere se 
krizovkam venuji. Takovym je napr. 
"Crosswords Creative Mind", ktery 
najdeme na adrese http://www.krizovky 


Obr 3. Lusteni krizovky on-line 
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Dalsi stranka venovana kfizovkam 
se skryva na adrese: http://web.pinknet. 
cz/~sika/krizovky/. Vedle klasickych 
krizovek jsou zde uverejneny i osmi- 
smerky. Krizovek je tu uz podstatne 
mene. Take na teto strance mame moz- 
nost vetsinu knzovek lustit pfimo z obra- 
zovky. Pocet uvefejnenych knzovek se 
pfedchozim dvema serverum ovsem 
nemuze rovnat. Skoda, ze stranky uz 
zjevne fadu let nejsou aktualizovany. 
Podobne jsou na tom i stranky http:// 
projekt.pinknet.cz/~sejba/krizovka/k_dop 
In.phtml, kde rovnez najdeme nekolik 
kfizovek, ale i ony jsou vicelete a zda 
se, ze stranka uz nebude aktualizovana. 

Kfizovky s tematikou uciva vyssich 
rocniku zakladnich skol objevime na 
serveru "Kfizovky u nas" s adresou http:// 
www. krizovky. unas. cz/homepage.php. 
Knzovky muzeme lustit pfimo v poci- 
taci a ctenafe Amaterskeho radia - kfizov- 


kafe jiste potesi, ze jsou zde i dve knzov¬ 
ky s tematikou Fyzika. Najdeme tu i kn¬ 
zovky matematicke, dejepisne, anglic- 
ke a mnohe dalsi. Muzeme se tak snad- 
no pocvicit nejen v lusteni knzovek, ale 
take v tom ci onom oboru. Na rozdil od 
nekterych jinych krizovkarskych stra- 
nek je tento server stale zivy a s priby- 
vajicimi novymi krizovkami. Tresnic- 
kou na dortu je pak pfijemny design 
stranek. 

Priznivce osmismerek jiste potesi 
stranka http://www.lustima.cz/lustima/, kde 
kazdy mesic naleznou pet osmismerek, 
jejichz vylustenim maji moznost ziskat 
nekterou z cen. Rovnych deset knzovek 
najdeme take na adrese http://zabava. 
kvalitne.cz/ (viz obr 3). Rovnez tyto kn¬ 
zovky je mozne lustit primo na obra- 
zovce. Nekolik krlzovek pro off-line 
lusteni najdeme na adrese http://www. 
volny. cz/muti/rev6. a/krizovky/krizovky. htm. 


Na zaver zminim jeste adresu http:// 
www.jemelik.cz/, kde muzeme absol- 
vovat sestikolovou "krizovkarskou 
maturitu" a dale stranky http://www. 
sweb.cz/krizovkal/ az http://www.sweb. 
cz/krizovka6/ (jde celkem o sest stra¬ 
nek; posledni cislice v adrese se meni 
od jedne do sesti) spolu se strankou 
http:llwww.sweb.cz/wellsunl, ktera ma 
"identicky" design a vsechny obsahuji 
nekolik ruznych krizovek. Bohuzel 
neni vubec jasne, zda autorem techto 
knzovek je jediny subjekt a ani se mi 
nepodarilo nalezt pro tyto stranky 
nejakou spolecnou vstupni branu. To 
ovsem samozrejme nebrani tomu, 
abychom si krizovky mohli vylustit. 

Tvorba krizovek 

Venujeme-li se knzovkam, neni 
mozne opominout ani druhou stranku 
veci. Kazdou krizovku must take 
nekdo vytvorit. Na Internetu najdeme 
i stranky, kde si muzeme nechat vyt- 
vorit krizovku na zakazku. 

Krizovku nam vytvori napriklad na 
serveru "Vesele krizovky", ktery jsem 
zmiiioval vyse. Svedske krizovky na 
miru si pak muzeme nechat vytvorit 
na adres e http://www.sweb.cz/soba/. Pro 
zajimavost, ceny se podle velikosti kn¬ 
zovky pohybuji od 220,- Kc do 550,- Kc. 
Obdobnou sluzbu najdeme i na adrese 
http: //home, tiscali.cz/el.ma/1 .htm. 
Tvorbu klasickych knzovek a osmi¬ 
smerek v cene 1,- Kc za policko nabizi 
spolecnost Alfasoft na strance http:// 
www.alfasoft.sro.cz/krizovky.htm. Dalsi 
tvurce krizovek nalezneme treba na 
adresach http://sweb.cz/petrsoba/cenik 
.html ci http://www.geocities.com/ 
krizovky/ a mnohych dalsich. 

Slovniky 

Asi ani ti nejlepsi lustitele krizovek 
se neobejdou bez obcasne napovedy. 
Vyhodou lusteni v pocitaci, resp. na 
Internetu je, ze krizovky mohou byt 
sofistikovanejsi nez je tomu napriklad 
v casopisech a nabidnout ruzne vyspe- 
le formy napovedy. Na serveru Lusk 
je to vyse zminena napoveda podle 
zadane legendy. Crosswords Creative 
Mind zase nabizi pomoc pro prave 
lusteny vyraz. Vetsina dalsich stranek 
nabizi vedle prazdnych krizovek, take 
vyplnene, takze si po lusteni muzeme 
snadno zkontrolovat, zda jsme lustili 
spravne. To vse je velice dobre, ale 
prilis nam to nepomuze pri lusteni 
krizovek, na ktere narazime treba v 
nasich oblibenych novinach. Ale ani 
tehdy nas Internet nenecha na holic- 



Obr. 4. Pomocnik pro khzovkare 
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Obr. 5. Program Across Lite 


kach. Muzeme vyuzit naprfklad stran- 
ku http://www.prekvapeni.cz/slovnik 
/index.php (viz obr. 4), kde najdeme 
jednoduchy formular, ktery ze zna- 
mych pismen a zname delky slova do- 
kaze "odhadnout", o jaky vyraz by mo- 
hlo jit - respektive vypise vsechna 
slova, ktera zadanym podminkam vy- 
hovuji a jejich vyznam. Tato stranka 
funguje zdarma. V ostatnich pripadech 
uz tomu tak bohuzel neni. 

I na ceskem Internetu sice nalezne- 
me nekolik slovnikovych programu, 
ale zadny z nich jiz neni zdarma. Prv- 
nim programem, ktery muzeme jme- 
novat, je program "Velky krizovkarsky 
slovnik", ktery si lze objednat na adre- 
se http:llwww.alis.cz/vkslindex.jsp. Jeho 
cena cini nezanedbatelnych 1200,- Kc. 
Podrobnejsi informace o tomto progra¬ 
mu, ktery je momentalne ve verzi 2. 
najdeme na adrese http:Hwww.alis.cz/ 
obchod/info.jsp?id=7&kategorie=8&pag 
e=0. Levneji vyjde slovnik od Kelvyt 
Software - za 419,- Kc. Informace 
o tomto produktu a moznost objed- 
nani najdeme nahttp: llwww.kelvyt.cz/. 
Pro zajimavost, slovnik ma lidajne 
pres 400 000 vyrazu! 

Dalsi slovnik - tentokrat jako soft¬ 
ware pracujici v prostredi MS Access 
- muzeme za 250,- Kc zakoupit na 
adrese http://www.volny.cz/ikucera/. Ma 
deset tisic hesel. Ke slovniku existuje 
jiz dvanact dodatku, kazdy po 5000 
hesel a kazdy za cenu 50,- Kc, takze 
celkovy rozsah tohoto slovniku je sku- 
tecne lictyhodny. Pritom jsou neustale 
vydavany nove a nove dodatky. Pro 
zajimavost, dozivotni predplatne na 
vsechny v budoucnu vysle dodatky je 
mozne poridit za 999,- Kc (v teto cene 
jsou zahrnuty i uz vydane slovniky). 

Software pro tvorbu 

Pocitacove programy nam mohou 
nejen pomoci s lustenim, ale take 
s tvorbou krizovek. Podobne jako v pri- 
pade slovniku, nejsou ani programy 
pro tvorbu krizovek zdarma. Velmi 
kvalitni program pro vytvareni kri- 
zovek se jmenuje Crossword Compiler 
(http:/lwww.x-word.com/). Program 
pracuje v anglictine a jednouzivatelska 
verze vyjde na necelych 36 euro. Pro¬ 
gram zminuji z toho duvodu, ze na 
strance http://www.krizovky.wehz. 
cz/download.html jsou bezplatne k dis- 
pozici cesky "word list" a "clue data- 
baze", takze s programem muzeme bez 
problemu vytvaret ceske krizovky. 

Cesky program pro tvorbu krizovek 
se jmenuje "Crosswords - automaticky 
tvurce krizovek" a jeho autorem je 


spolecnost ITPro. Domovskou stran- 
ku, jakoz i moznost zakoupeni ci sta- 
zeni demo verze programu najdeme na 
adrese http://crosswords.kve.cz/. Cena tzv. 
osobni verze cini 599,- Kc, komercni 
verze pak vyjde tenter na 4000,- Kc. 

Jiny software 

Pro uplnost musim vedle slovniku 
a programu na vytvareni krizovek zmi- 
nit jeste programy, ve kterych lze kri- 
zovky lustit. Bohuzel, neni mi znamo, 
ze by existoval nejaky cesky program 
tohoto typu. Nicmene rada zahranic- 
nich serveru vydava krizovky, ktere si 
muzete nahrat a lustit ve specializova- 
nem programu. Takovym programem 
je napr. bezplatne sireny Across Lite 
(http:llwww.litsoft.comH, viz obr. 5). 
Lusteni je v nem opravdu pohodlne - 
v pripade potreby program dokaze po- 
radit cele slovo nebo treba jen pouhe 
pismeno, najit v kterych pismenech 
jsme udelali chyby a podobne. Lustitel 
ovsem nesmi tyto napovedy zneuzivat, 
to by pak vylustena krizovka nemela 
valnou hodnotu. Je velkou skodou, ze 
tento program nepodporuje cestinu. 


Krizovky pro tento program vydava 
napr. The New York Times (http:// 
www. ny times, com/pages/crosswords/index, 
html ) ci The Washington Post (http:// 
www.washingtonpost. com/wp- 
dyn/style/crosswords/). 

Zah ran icin' krizovky 

Predchozim odstavcem jsme se 
dostali k zahranicnim krizovkam. 
Slibil jsem, ze uvedu i par odkazu na 
zahranicni stranky, abyste mohli po- 
trapit sve mozkove zavity, pokud 
nekterou cizi fee ovladate. Tak tedy: 

1) http: //www. crossword-puzzles, co.uk/ 
- na teto strance najdeme celou radu 
odkazu na krizovky v anglictine. Chce- 
te-li si vyhledat nejake dalsi, pak zkus- 
te v kteremkoli vyhledavaci (nejlepsi 
volbou je Google - http://www,google 
.com) zadat sluvko "Crossword". 

2) http://www.raetselfieber.de/kreuzwort 
raetsel/menu.php - na teto strance naj¬ 
deme pro zmenu nekolik nemeckych 
krizovek. Dalsi snadno najdeme vyhle- 
danim sluvka "Kreuzwortratsel" v nek- 
terem z vyhledavacu. 
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Zajfmave internetove stranky 


1) http://tinyurl.com/ - chcete kama- 
radum ci znamym poslat nejaky od- 
kaz na zajfmavou stranku, ale bojlte se, 
ze je prflis dlouhy a pri posilani e-mai- 
lem by se mohl znehodnotit (nektere 
postovnf programy automaticky zala- 
muji radky, coz po kliknutf muze zna- 
menat, ze se konec dlouheho odkazu 
uz nebere jako jeho soucast a odkaz je 
tak znicen). Pak urcite vyuzijete sluz- 
bu Tiny URL. Staci zadat libovolne 
dlouhy odkaz do formulate na strance, 
adresa se zaregistruje a vygeneruje se 
odkaz v podobe http://tinyurl.com/neco. 
Po zadani teto kratke adresy v pro- 
hlizeci dojde automaticky k presme- 
rovani na puvodni stranku s dlouhou 
adresou. Stranky teto sluzby jsou sice 
v anglictine, ale vygenerovani odkazu 
je tak jednoduche, ze znalost tohoto 


Ing. Tomas Klabal 

jazyka rozhodne neni nezbytna. 

2) http://makro.misto.cz/home.html - 
stranka na ktere si muzete prohled- 
nout radu opravdu povedenych ma- 
krofotografn (jak poznamenava sam 
autor stranek, nejsou uplne vsechny 
fotografie makrofotografiemi) rostlin, 
motylu a pavouku. Obrazky pro vas 
mohou byt pfijemnym zpestrenim 
behem unavneho nebo nudneho dne. 

3) http://pranostiky.wz. cz/php/index.php 
- nejakou tu pranostiku zna asi kazdy 
z nas, ale na tehle adrese jich najdete 
doslova nepreberne mnozstvi a to sko- 
ro na kazdy den. Muzete se tak napr. 
dozvedet, ze pranostika pro 7. brezna 
rika, ze "o svatem Tomasi snih bredne 
na kasi." Nebo ze pranostika pro 14. 
leden rika, ze "svaty Vigil z ledu mosty 
zridil; a kdyz nezridil, to je bridil." 


4) http:/lwww.hogan.cz/Cook.htm - 
tuhle stranku oceni predevsim gurma- 
ni. Jak napovida jiz nazev stranek - 
"Indicka kucharka", najdete zde boha- 
tou sbirku receptu na znama, ale i me- 
ne znama indicka jidla. Na strankach 
najdete nejen recepty, ale i spoustu dal- 
sich uzitecnych informaci - napriklad 
co delat, pokud se nam neco nepovede 
a jidlo je prilis kysele. 

5) http://www.vinko.sk - na techto slo- 
venskych strankach s jednoznacnym 
nazvem "Vinko" najdete vse co se tyka 
slovenskeho vina. Ale nejen jeho. Naj¬ 
dete zde i informace o historii vinar- 
stvi, vinarsky slovnik, informace o tom, 
jak vino servirovat, ale i mnoho dal- 
siho. Cenne informace zde jiste najde 
kazdy, kdo vinu holduje. 


3) http://www.cruciverbaonline.it/ - 
tato stranka je urcena vsem, kteri ho- 
vori italsky. A pokud vam jiz krizovky 
z teto stranky nebudou stack, muzete 
si dalsi vyhledat pomoci klicoveho 
slova "Cruciverba". 

Organizace a pravidla 

Lide se spolecnymi zajmy maji vet- 
sinou tendenci se sdruzovat. Nejinak 
je tomu v pripade krizovkafu. I ti maji 
svuj svaz. V Ceske republice je jim od 
roku 1968 Svaz ceskych hadankaru 
a krizovkafu. Informace o tomto sva- 
zu, jakoz i jeho stanovy najdeme na 
adrese http://www.e-rebus.cz/. Mezina- 
rodni organizaci je World Puzzle Fe¬ 
deration sidlici na Internetu na adrese 
http://www.worldpuzzle.org/ (viz obr. 6). 

Jako vetsina lidskych cinnosti ma 
i tvorba krizovek sve pevna pravidla. 
Pokud se jiz tvorbe krizovek venujete, 
nebo byste se teto cinnosti venovat 
chteli, pak si dobre prostudujte "Smer- 
nice pro tvorbu krizovek", ktere 
najdete on-line na adrese http://www.e- 
rebus. cz/KRIZO VKY.htm. 

A nyni jiz nezbyva nez vam poprat 
mnoho trpelivosti pri lusteni. 


Obr. 6. World Puzzle Federation 
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What is the WPF? 


The World Puzzle Federation is 
an international organization 
dedicated to puzzles. It follows 
the Olympic standard, and 
brings together puzzlers from 
around the world for the annual 
World Puzzle Championship 
(WPC). more »» 


Current Championship 
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12™ WORLD PUZZLE 
CHAMPIONSHIP 

THE NETHERLANDS 200} 


Ulrich Voigt from Germany the 
individual winner. Germany the 
best team: Lots of information 
on the World Puzzle 
Championship 2003 in Arnhem, 
the Netherlands. October 14 - 


What’s New? 


[12 november 2003] 

Team photos WPC 2003 



[11 november 2003] 

Newsletter 8, handed out at the 
WPC 2003 and covering the 
WPC 2002 (and more) available 
for download 

[11 november 2003] 

New survey on the WPC 2003 

[11 november 2003] 

Results of the survey on the 
WPC 2002 in Oulu 
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Zpravy z Internetu 

Ing. Tomas Klabal 



Obr. 1. Stranky W3C 


Vynalezce WWW povysen do 
slechtickeho stavu 

Na sklonku lonskeho roku oznamil 
Buckinghamsky palac, ze Tim 
Berners-Lee, v soucasnosti reditel 
konsorcia W3C (viz obr.l), znamy 
predevsim jako vynalezce "world wide 
web" (WWW stale predstavuje jednu 
z nejpopularnejsich soucasti Internetu 
a bez nadsazky se da rid, ze se posta- 
ral o popularitu, ktere se dnes Internet 
test) bude kralovnou Alzbetou II 
jmenovan KBE (Knight Commander, 
Order of the British Empire). Knight 
Commander je druha nejvyssi hodnost 
Radu britskeho imperia, coz je jeden 
z udelovanych rytirskych radu. Ber¬ 
ners-Lee dnes sice zije ve Spojenych 
statech, ale je stale britskym obcanem. 
Rad mu bude udelen za "sluzby pro 
globalni rozsireni Internetu". 

Tim Berners-Lee ma 48 let, v roce 
1976 dokoncil studia na universite 
v Oxfordu. V roce 1980, kdyz praco- 
val v CERN (Conseil European pour 
la Recherche Nucleaire) napsal pro svou 
osobni potrebu program pro ukladani 
informaci pouzivajici nahodne aso- 
ciace podobne jako mozek. Program 
se jmenoval "Enquire" a ackoli nebyl 
nikdy publikovan, polozil zaklady 
pro budouci rozvoj celosvetove poci- 
tacove site. V roce 1989 pak, stale jako 
zamestnanec CERN navrhl Berners- 
Lee globalni hypertext, znamy jako 
World Wide Web. Tento system byl 
navrzen tak, aby umoznoval lidem pra- 
covat spolecne, spojenim jejich zna- 
losti do site hypertextovych (tj. navza- 
jem propojenych) dokumentu. V rijnu 
1990 napsal Berners-Lee prvni server 
pro WWW ("httpd") a take prvniho 
klienta ("World Wide Web"). Napsal 
take prvni verzi jazyka pro formatova- 
ni dokumentu se schopnosti vzajemne- 
ho propojeni pomoci hypertextovych 
odkazu, ktery je znam jako jazyk HTML. 

Tiskovou zpravu konsorcia W3C 
najdete na adrese http:llwww.w3.org/ 
2003/12/timbl_knighted. 

Na Internet stale mene 
s pouzitim prohh'zece 

Podle nejnovejsi zpravy spolecnos- 
ti Nielsen/NetRatings se neuveritelne 
tri ctvrtiny lidi pripojuji k Internetu 


pomoci jinych aplikaci nez je prohli- 
zec. Jedna se predevsim o nejruznejsi 
prehravace hudby a videa, programy 
pro on-line komunikaci a programy 
pro sdileni souboru. Peti nejpouziva- 
nejsimi programy pro pristup na In¬ 
ternet podle teto zpravy jsou Windows 
Media Player (domovska stranka 
a moznost stazeni na http://windows 
media.com/9series/hoe.asp ), AOL Instant 
Messenger ( http://www.aim.com /), 
Yahoo! Messenger (http://messenger. 
yahoo.com/), MSN Messenger Service 
( http://messenger.msn.com/ ) a Real Player 
(http://www.real.com/). (Pozn.: Vsechny 
uvedene programy jsou bezplatne, 
nebo alespon maji bezplatnou "ore- 
zanou" verzi.) Windows Media Player 
ma pritom nainstalovano 34 % 
aktivnich uzivatelu, u AOL Instant 
Messengeru a Real Playeru je to 20 %, 
MSN Messenger Service drzi 19 % 
a Yahoo! Messenger Service 12 % ak¬ 
tivnich uzivatelu. 

Kompletni zprava ve formatu PDF 
je ke stazeni dostupna na adrese http: 
//www.nielsen-netratings.com 
/pr/pr_031230_us.pdf. 


Nejmensi tranzistor z di'len 
NEC 

Japonska spolecnost NEC v prosin- 
ci 2003 oznamila, ze vyvinula transis¬ 
tor s delkou hradla pouhych 5 nano- 
metru. O tomto tranzistoru toho za- 
tim neni mnoho znamo, ale zjevne se 
jedna o CMOS zarizeni a velikost ce- 
leho tranzistoru bude pravdepodobne 
10-20 nanometru. Spolecnosti NEC 
se timto tranzistorem podarilo unik¬ 
nout konkurenci, protoze nejznamejsi 
vyrobci cipu - Intel a AMD - zatim 
pracuji jen na tranzistorech s delkou 
hradla 10 nm. IBM pak jiz demonstro- 
valo tranzistor s delkou hradla 6 nm 
a TSMC tranzistor s hradlem 9 nm. 

Podle mluvciho spolecnosti jde ov- 
sem zatim pouze o prototyp a muze tr- 
vat az dvacet let, nez se tento tranzistor 
dostane do bezne dostupnych zarizeni. 
Vice informaci najdete na http://www 
.geek.com/news/geeknews/2003Declhch20 
031208022980.htm a http://www.power 
pulse.net/cgi-bin/display story _ 
new.pl?id=9834. 
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Firewall - zed’ proti nesmyslum 

Ing. Tomas Klabal 



Obr. 1. Dobre zabezpeceny pocitac rieru' snadnym tercem 


Internet se doslova kazdym dnem 
stava stale nezbytnejsi soucasti zivotu 
prevazne casti populace. Nemalo lidi 
den za dnem useda k pocitaci, aby 
mnoho hodin travili brouzdanim po 
"siti siti" . Pocitac, ktery se k teto siti 
siti pripojil, bohuzel neni nijak zabez¬ 
peceny vuci tomu, co si urcite pri 
brouzdani svetem vsech moznych in- 
formaci neprejeme (viz obr. 1). Nekde 
v nejakem "temnem" koute sveta mu- 
ze drepet nekdo psychicky vysinuty, 
zlovolny, kdo chce kazdemu (kdo se 
takrikajic "namane") zpusobit nejakou 
neprijemnost, neco oskliveho, zaker- 
neho. Avsak ne vzdy, kdy se setkame 
s necim, co nas poskodi nebo depri- 
muje, must jit nutne o promysleny zly 
umysl. V takove situaci muzeme bez- 
bozne klit, byt nest’astni az zoufali ne¬ 
bo smireni s neprizni naseho osudu, 
anebo se vzniklemu zlemu stavu pos- 
tavit tim, ze udelame maximum pro 
to, aby nas pocitac ve svych "rukou tri- 
mal mec", jimz se "vselijakym najez- 
dum informatickych barbaru ubrani". 
Pro "bezne" uzivatele jsou nejsnadnej- 
sim zpusobem ochrany proti tiporne 
slabomyslnym titokum "infobarbaru" 
programy, oznacovane spolecnym 
sluvkem - firewall, tedy jakesi zatarasy, 
neprelezitelne zdi kolem naseho PC 
{pozn.: Anglicky vyraz "firewall" 
pouzvvam dale v clanku jako sklonne 
"ceske" slovo. Opis vyznamu "firewall" ve 
smyslu "zed’proti ohni" ci "hraz proti nes¬ 
myslum" povazuji za nevystizny azzava- 
dejici. Mam za to, ze termin "firewall" je 
z rodu vyrazu jako jsou radar, laser, skener, 
rogalo apod., s nimiz ceskyjazyk naklada 
jako s vyrazy "odjakziva" ceskymi.). 

V nasledujicim textu se podivame, 
kde muzeme takou obrannou stenu 
ziskat a jak ji postavit pred vstupni 
vrata naseho pocitace. 

Firewall je program, ktery hlida pri- 
pojeni pocitace k Internetu a dokaze 
zabranit, aby se do neho zvenci nedos- 
tal utocnik. Stejne tak dokaze zabranit, 
aby se smerem ven z pocitace nedos- 
talo nic, co do sveta Internetu pustit 
nechceme. Softwarovych firewallu 
existuje rada a dobrou zpravou je, ze 
mnohe z nich jsou dostupne i zdarma. 
Dnes se podivame na nejznamejsi 
z nich a strucne je popiseme; podiva¬ 
me se pochopitelne na bezplatna rese- 
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ni. Vedle dale zminenych programu 
existuje rada dalsich, nezridka ovsem 
drahych, jejichz schopnosti vsak v nek- 
terych pripadech neprevysuji schop¬ 
nosti bezplatnych programu. 

Softwarovy gigant Microsoft mel 
tradicne k bezpecnosti spise liknavy 
postoj a jeho produkty k nejbezpecnej- 
sim rozhodne nepatri. V posledni dobe 
se blyska na lepsi easy, i Microsoft uz 
nabizi produkty, pomoci nichz muze¬ 
me zvysit bezpecnost svych domacich 
PC. Konkretne ve spolupraci s Com¬ 
puter Associates nabizi MS zdarma 
firewall a antivirovy program. 

Reseni od Microsoftu 

Programovy balik "eTrust EZ Armor 
Security Suite" neni ditko Microsoftu 
(je z dilny Computer Associates), ale 
je MS doporucovany jako reseni 
"obranneho valu" proti virum, "manii 
internetovych psychopath tvoricich 
viry" a "blbe" drzosti ostatnich duchem 
pokleslych poutniku elektronickym 
svetem informaci, takze je pomerne 
dobrou zarukou, ze mu lze duverovat. 

(CfitndtetiAdze, ITitTTFH 


Program nalezneme ke stazeni na 
adrese http://www.my-etrust.com/ 
microsoft/index.cfm ?, kde musime klik- 
nout na tlacitko "Download it now 
FREE. A $49.95 Value!". Po kliknuti 
se dostaneme na dalsi stranku, kde je 
nutne vyplnit zakladni registracni 
udaje - je nezbytne vyplnit predevsim 
spravny a funkeni e-mail, protoze na 
tuto adresu prijde jak potvrzeni o regis- 
traci s odkazem na misto, kde si pro¬ 
gram muzeme stahnout, tak take regis¬ 
tracni kite k tomuto programu. To je 
sice dosti neprakticke a zdlouhave re- 
seni, ale jak se rika, darovanemu koni 
na zuby nehled’. Vlastni program ma 
necelych 10 MB, takze ani na poma- 
lejsich linkach netrva jeho stazeni pri- 
lis dlouho. Vlastni instalace je zcela 
bezproblemova, musime pouze zadat 
registracni klic a umisteni, kam si pro¬ 
gram prejeme nainstalovat. Pri insta- 
laci musime urcit, zda si prejeme nain¬ 
stalovat pouze firewall, anebo pouze 
antivirus, pripadne oba produkty. 
Nejvetsi vyhodou tohoto balicku je 
prave to, ze v sobe zahrnuje dva nej- 
castejsi programy na ochranu naseho 
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podtace; mene zkuseni uzivatele tak 
"v jednom kroku" kvalitne zabezpeci 
svuj pocftac. Obe resenf diky tomu ta¬ 
ke bez problemu spolupracuji a nijak 
nekoliduji. 

Firewall v uvedenem balicku je vice- 
mene prebarvenym programem Zone- 
Alarm. Proto se na nej podivame. 

ZoneAlarm 

ZoneAlarm je jednim z nejznamej- 
sich, nejpopularnejsich a take nej- 
lepsich bezplatnych firewallu, se kte- 
rymi se muzeme na Internetu setkat. 
Domovskou stranku programu Zone- 
Alarm najdete na adrese http:llwww. 
zonelabs. com /store /content/home.jsp. 
ZoneAlarm existuje v nekolika verzich: 
jako ZoneAlarm Pro (stoji 50 dolaru), 
ZoneAlarm Plus (40 dolaru) a Zone- 
Alarm, ktery je zcela zdarma. Jedno- 
tlive verze se list poctem funkci. Pro 
domaci pouziti pine dostacuje bezplat- 
na verze (navic je tu moznost bezplat- 
neho otestovani programu ZoneAlarm 
Pro po dobu 15 dm, takze si muzete 
overit, ktera verze vam lepe vyhovuje). 
Placene verze navic obsahuji nektere 
funkce, ktere se hodi, ale nejsou zcela 
nezbytne, resp. daji se osetrit jinak - 
mezi tyto funkce patri napriklad 
ochrana ulozenych hesel ci cisteni ca¬ 
che pocitace. Vlastni download pro¬ 
gramu se provadi na adrese http:H 
www.zonelabs.com/store/content/catalog/p 
roducts/skuJist_za.jsp;jsessionid=15opG 
8RspO WNO WOrBQ2eL2 TbOZB WF 


813Kd6xMCE2TCbVwFEVGTl 11141 
01090181-106269690517551175521- 
15372586791-106269690317551! 
7552?lid=home_zainfo a neni potreba 
zadavat zadne osobni udaje. Bezplatna 
verze ma pritom necelych 5 MB. Insta- 
lace je dilem okamziku a je zcela stan¬ 
dards. Program ZoneAlarm se stan- 
dardne aktivuje pri kazdem spusteni 
pocitace a o svem behu dava uzivateli 
vedet pouze malou ikonkou v prave 
casti panelu Windows. Ovsem jen do 
chvile, nez se nektery program pokusi 
pristoupit na Internet (nebo dojde 
k utoku na nas pocitac z Internetu). 
V tom pripade se objevi vystrazne zlu- 
te okno (viz obr. 2), ve kterem mame 
moznost rozhodnout, jak s vzniklou 
situaci nalozit. Chceme-li pristup na 
Internet povolit (napr. v pripade pro- 
hlizece), klikneme na "Ano", pokud 
program na Internet pustit nechceme 
(a nutno rid, ze cela rada programu 
rada s Internetem komunikuje i kdyz 
to vubec neni nezbytne - napr. Win¬ 
dows Media Player dice na Internet 
pri kazdem spusteni a to i tehdy, po¬ 
kud si chceme prehrat treba jen CD 
v mechanice naseho pocitace), logicky 
samozrejme klikneme na "Ne". Varov- 
na okna programu ZoneAlarm maji 
nahore barevny pruh, podle jehoz za- 
barveni muzeme urcit, o jakou situaci 
jde. Pokud je pruh zeleny, znamena to, 
ze na Internet se pokousi pristoupit 
program, kteremu jsme jiz v minulosti 


pristup povolili. Zluty pruh ma dotaz- 
nikove okno tehdy, jestlize se o pristup 
na Internet pokousi program, ktery 
jeste toto povoleni nedostal. Konecne 
cervenym pruhem jsou oznacena upo- 
zorneni na utoky na nas pocitac zven- 
ci - neni treba se niceho obavat, jestlize 
se tento dialog objevi, znamena to, ze 
ZoneAlarm utok uspesne odrazil a pou¬ 
ze nas na tuto skutecnost upozornuje. 
Dialog proto muzeme s klidem potvr- 
dit. Pokud se pripojujeme k Internetu 
z pevne linky, brzy zjistime, ze titoku 
z Internetu je pomerne mnoho. Potvr- 
zovat rucne kazdy odrazeny utok ne¬ 
ni prakticke, takze se vyplati zaskrt- 
nout policko "Don t show this dialog 
again" (Znovu tento dotaz nezobrazo- 
vat). Program pak bude utoky odrazet 
na pozadi a nebude nas o tom infor- 
movat. Stejne tak neni nutne vzdy ruc¬ 
ne u kazdeho programu nastavovat, 
zda jej chceme nebo nechceme na In¬ 
ternet pustit. Pro kazdy program mu¬ 
zeme nastavit obecne pravidlo tim, ze 
v dialogu, ktery se pta, jak s zadosti 
programu o pristup k Internetu nalo¬ 
zit, zaskrtneme policko "Remember 
this answer the next time I use this 
program." (Zapamatovat tuto odpoved’ 
pro priste) - ZoneAlarm si pak nasi 
volbu zapamatuje a priste se jiz nepta. 
I pak mame samozrejme moznost po- 
divat se, co vsechno ZoneAlarm pro 
nas dela. Staci poklepat na ikonu pro¬ 
gramu v systemove oblasti hlavniho 



Obr. 3. Firewall v akci 
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Obr. 4. Sygate Personal Firewall 


panelu Windows a otevre se okno pro- 
gramu ZoneAlarm. V tomto okne mu¬ 
zeme v leve casti kliknout na polozku 
"Alerts & Logs" a v horni casti okna 
pak na zalozku "Log Viewer", kde uvi- 
dime historii vsech akci, ktere Zone- 
Alarm provedl (at’ jiz s nasim pozeh- 
nanim nebo skryte, pokud jsme odmi- 
tli prijimat jednotliva oznameni; viz 
obr. 3). 

Podivejme se nyni na dalsi polozky 
v levem navigacnim menu. Pod "Over¬ 
view" se skryvaji zakladni tidaje o pro- 
gramu - jako je napriklad nainstalo- 
vana verze, na koho je program zare- 
gistrovan apod. V teto volbe se take 
provadi nektera zakladni nastaveni 
programu - predevsim, zda si prejeme, 
aby se program spoustel pri kazdem 
zapnuti pocitace a zda ma automaticky 
zjist’ovat, jsou-li k dispozici nove 
aktualizace. Zajimavejsi nastaveni se 
provadi v menu "Firewall". Zde muze- 
me nastavit tiroveh zabezpeceni poci¬ 
tace v celem Internetu a pak v ramci 
urcite site - napr. podnikove. Pokud 
jde o zonu Internetu, je vhodne nas¬ 
tavit tiroven zabezpeceni na nejvyssi. 
U skupiny "duveryhodnych" pocitacu 
(ktere pocitace budou do teto zony pa- 
trit muzeme rovnez urcit, pak samoz- 
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rejme neni nutne nastavovat nejvyssi 
tiroven zabezpeceni - pokud bychom 
tak ucinili, nebylo by napriklad mozne 
sdilet dokumenty na podnikove siti). 
Vzhledem k tomu, ze vetsina z nas pra- 
cuje s jednim pocitacem a zadne 
lokalni site doma nema, muzeme i zde 
nastavit nejvyssi uroveii zabezpeceni. 

Dalsi polozka v levem navigacnim 
menu - Program Control - umoziiuje 
nastavit, jak ma ZoneAlarm zachazet 
s programy, ktere se pokusi pristoupit 
na Internet. V takovem pripade Zone- 
Alarm otevre dialogove okno a zepta 
se, jak ma s danou situaci nalozit. Kaz- 
dy program, ktery se o pristup na In¬ 
ternet pokusi, se take objevi v seznamu 
u menu "Program Control". Zde mame 
moznost urcit, ma-li byt danemu pro¬ 
gramu pristup vzdy povolen bez ptani, 
vzdy odmitnut bez ptani anebo se 
ZoneAlarm ma vzdy znovu dozadovat, 
abychom se rozhodli. Pomoci tlacitka 
"Add" v prave dolni casti okna muze¬ 
me navic do seznamu pridat i progra¬ 
my, ktere se zatim o pristup na Inter¬ 
net nepokousely a ZoneAlarm je tudiz 
nezna. V teto polozce nabizi menu 
moznost nastavit tzv. automaticky 
zamek pristupu na Internet. Zone- 
Alarm umoziiuje nastaveni, ktere po 

(CiMcitehA&je. TTitlTEt 


urcite dobe necinnosti pocitace (tj. 
neni manipulovano s mysi ani klaves- 
nici) zablokuje veskery kontakt s In- 
ternetem. Tim se zabrani tomu, aby 
nektere programy pristupovaly na 
Internet v dobe nasi pritomnosti. Na 
druhou stranu muze byt zadouci nek- 
dy tento automaticky zamek zcela vyp- 
nout - napr. pokud si pres noc chceme 
stahnout nejaky vetsi balik dat. Zavisi 
samozrejme na potrebach a preferen- 
cich jednotlivych uzivatelu. Navic lze 
pro kazdy program nastavit povoleni 
"obejit" tento zamek. 

Posledni polozkou v menu je "E-mail 
Protection". Ta dava moznost zapnout 
ochranu elektronicke posty. Zone- 
Alerm tim doplnuje antivirovy system, 
protoze blokuje veskere prilohy s pri- 
ponou ".VBS", ktere v drtive vetsine 
siri viry. Nicmene vzhledem k tomu, 
ze kazdy by mel mit na svem pocitaci 
nainstalovany antivirovy system s ak- 
tualni databazi, je tato polozka pone- 
kud nadbytecna. 

Jiz jsem zminil automaticky zamek 
pristupu na Internet. Zamek vsak mu¬ 
zeme vyvolat i rucne, kliknutim na iko- 
nu programu pravym tlacitkem mysi 
a navolenim "Engage Internet Lock" 
(zamknout pristup na Internet). Akti- 
vujeme tim "uzamceni", takze na In¬ 
ternet pote mohou pristupovat jen pro¬ 
gramy, kterym jsme predtim povolili 
uzamceni obchazet. Dalsi polozkou, 
ktera se skryva pod pravym tlacitkem 
mysi je "Stop all Internet activity" (zas- 
tavit veskerou internetovou aktivitu). 
Zvolenim teto polozky se pocitac 
zcela uzavre pred svetem. Opetovnym 
zvolenim teto polozky se vsak vsechna 
spojeni reaktivuji. 

Kerio Personal Firewall 

Je potesitelne, ze kvalitni firewall 
zdarma nabizeji i ceske firmy. Nejzna- 
mejsi je Kerio Personal Firewall od 
spolecnosti Kerio, ktera sidli na adrese 
http://www.kerio.cz/. Stranky jsou sa- 
mozfejme v cestine, proto by nikdo 
nemel mit problemy s prostudovanim 
informaci o tomto produktu. Stranka, 
ze ktere muzeme stahnout omezenou 
bezplatnou verzi, se nachazi na adrese 
http://www.kerio.cz/kpf_download.html. 
Program ma 5 MB. Instalace Keria je 
bezproblemovou zalezitosti. Program 
funguje obdobne jako ZoneAlarm, 
podobne take vypada a take se dotazuje 
pri kazdem pokusu nektereho pro¬ 
gramu komunikovat s Internetem, jak 
ma se vzniklou situaci nalozit. A stejne 
jako v pripade predchoziho programu 
muzeme i u Keria pristup jednorazove 

1/2004 


















































INTERNET 


zakazat, jednorazove povolit, nebo vyt- 
vorit obecne pravidlo. Dobrou vlast- 
nosti Keria je, ze s komunikuje v ces- 
tine, jistym nedostatkem je "parano- 
idnost" programu, ktery vyzaduje de- 
tailnejsi odsouhlasovani nez Zone- 
Alarm. Kerio tak napnklad pri nej- 
tvrdsim nastaveni zada povoleni pris- 
tupu pro kazdou jednodivou webovou 
stranku. 

Sygate Personal Firewall 

Dalsim kvalitnim firewallem zdar- 
ma je produkt spolecnosti Sygate 
s nazvem Sygate Personal Firewall (viz 
obr. 4). Ten si muzeme stahnout ze 
stranky http: / / smb. sygate. com/huy/down 
load_buy.htm. Je ponekud objemnejsi, 
ma 8,5 MB. Rovnez instalace tohoto 
produktu je zcela bezproblemova a o cin- 
nosti vlastniho firevvallu jsme informo- 
vani pouze malou ikonkou na liste 
Windows. V pripade, ze se nektery pro¬ 
gram pokusi pristoupit na Internet 
a pri utoku na nas pocitac jsme opet 
informovani a mame moznost rozhod- 
nout, jak s danou situaci nalozit. 

Otevreme-li okno programu - klik- 
nutim na jeho ikonu pravym tlacitkem 
a volbou "Sygate Personal Firewall" 
z menu, ktere se objevi, mame moz¬ 
nost provadet nektera nastaveni. V ok- 
ne predevsim vidime bezici aplikace 
a take historii prichozi a odchozi ko- 
munikace naseho pocitace s okolim. 
Pomoci ikon v tomto okne muzeme 
provadet nektere akce. Tlacitko "Block 
All" slouzi k zastaveni veskereho in- 
ternetoveho provozu, ikonka "Appli¬ 
cations" umoznuje nastavit pravidla 
pro jednotlive programy tak, aby se 
firewall nemusel vzdy znovu a znovu 
dotazovat, jak s pozadavky techto 
programu nalozit. Moznosti nastaveni 
pravidel jsou pomerne siroke a tak 
muzeme napr. nastavit jen urcite IP 
adresy, ke kterym smi dana aplikace 
pristupovat. Na druhou stranu, takto 
podrobna nastaveni asi vetsina doma- 
cich uzivatelu vubec nevyuzije a mo- 
hou byt spise matouci. Dalsi ikona - 
"Logs" - slouzi k vypsani zaznamu 
o cinnosti firewallu a konecne "Securi¬ 
ty Test" nas pripoji na internetovou 
stranku, kde muzeme nechat otestovat 
kvalitu zabezpeceni naseho pocitace 
(viz nize). 

Test firewallu 

Firewall jsme tady nainstalovali, jak 
ale zjistit, zda je skutecne kvalitni a do- 
bre chrani nas pocitac? Nezbude, nez 
pozvat na pomoc nejakeho utocnika. 


Ale neni treba se bat, nastesti i v tom- 
hle nam muze pomoci Internet aniz 
by nam hrozilo riziko. Existuji totiz 
stranky, ktere podniknou utoky na nas 
pocitac a pak vyhodnoti, jakym zpu- 
sobem obstal. Vsechny vedene titoky 
jsou samozrejme pouze za licelem zjis- 
teni, zda by se temi ci onemi vratky 
dalo do naseho pocitace dostat a ne- 
maji za ukol neco poskodit. Neni tedy 
potreba se obavat - ostatne, kvalitni 
firewall by mel vsechny titoky tak jako 
tak odrazit. 

Stranku, na ktere si muzeme overit 
zabezpeceni naseho pocitace, nalez- 
neme na adrese http://scan.sygate.com/ 
(viz obr. 5) - presneji receno, najdeme 
tady celou sadu testu - mezi jednotli- 
vymi testy vybirame prostrednictvim 
navigacniho menu v leve horni casti 
stranky. Pokud mame kvalitni a sprav- 
ne nastaveny firewall, meli bychom ve 
vsech testech obstat. Pokud se presto 
podari utocnikovi do naseho pocitace 


dostat, je na case zmenit ochranu nebo 
znovu proverit, zda mame vse spravne 
nastaveno. 

Dalsi stranky, kde muzeme nechat 
bezplatne otestovat nas pocitac najde¬ 
me na techto adresach: 

1) https://gre.eom/x/ne.dllPbh0bkyd2 

- sluzba Shields UP! Je asi nejznamejsi 
strankou, kde muzeme nechat svuj po¬ 
citac dukladne proverit (viz obr. 1). 

2) http://www.sdesign.com/securitytest/ 

- testovaci stranka od spolecnosti Se¬ 
cure Design. 

3) http://security.symantec.com/ssc/home. 
asp?j = 1 &langid=sg&venid=sym&plf 
id=23 &pkj=CMNGORVWHFHMF 
NZMBBX - testovaci stranka z dilny 
zname spolecnosti Symantec. 

4) http: / idirectory.google.com/Top/Com 
puters/Security/Intemet/Services/Security_ 
Scanning/?tc = l - adresar Google, kde 
najdeme dalsi odkazy na testovaci 
stranky. 



Obr. 5. Test kvality zabezpeceni PC 
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Z HISTORIE RADIOELE 


„Tezky“ komunikacm kratkovlnny prijimac KwEa 

Rudolf Balek 


Clanek tematicky navazuje na drive 
uverejnene popisy komunikacnich pri- 
jimacu rady E50 (v casopise PE 8 az 
12 / 2002 ). 

Velky kratkovlnny specialni komuni- 
kacni prijimac KwEa byl urcen k prij- 
mu telefonniho (A3) a telegrafniho (Al) 
provozu na kratkych vlnach. Pristroj je 
ulozen v robustni skrini, utesnene pro- 
ti vode a prachu s ohledem k ruznym 
moznostem pri instalaci v polnich 
podminkach. Predni panel, kostra, 
mechanicke dily, karusel jsou odlevany 
pod tlakem ze siluminove slitiny. (Silu- 
min - pevna slitina z Al, Si a Na, vode 
odolna). Skrin a kryt jsou z opancerova- 
neho dreva. 

Prijimac pracuje v pasmu od 980 kHz 
do 10 200 kHz, tj. vlnova delka od 306 m 
- temer od konce strednich vln - az po 
kratke vlny 29,4 m. Civky a kondenza- 
tory vstupnich obvodu a oscilatoru jsou 
instalovany na otocnem bubnu - karu- 
selu. Prijimaci pasmo je rozdeleno do 
peti podrozsahu, rozlisenych barevne na 
stupnici. Vyrobek koncernu TELE- 
FUNKEN. 

Prijimac byl urcen pro pevne zaklad- 
nove, komercni i vojenske radiove us- 
tredny, pracujici s dalkovym provozem 
v oblasti obrany, odposlechu, dale pro 
armadni a letecka vyssi velitelstvi a na- 
konec i pro vseobecny poslech. Vzhle- 
dem ke sve hmotnosti (42 kg) a rozme- 
rum (693x274x346 mm) byl oznacovan 
jako „tezky provozni prijimac 11 . „Lido- 
vy“ nazev: ANTON. 

Prijimac byl nekolik let po valce vyu- 
zivan i v nasi armade, pozdeji i radio- 
amatery. Eventualni upravy ci doplnky 
mi nejsou znamy. Jeho moznosti, vlast- 
nosti a parametry spadaji do kategorie 
komunikacnich prijimacu s malym 
kmitoctovym rozsahem. Ukazuje se, ze 
KwEa byl dobrym prijimacem, ale 
obecne dnes a zvlaste radioamaterskemu 
provozu svymi vlastnostmi nevyhovuje; 
zato je predmetm zajmu sberatelu 
a vhodnym tematem do rubriky „Z his¬ 
toric radioelektroniky 11 . Pripomenme si, 
ze dvojnik prijimace KwEa nazvany 
LwEa se svym dlouhovlnnym rozsahem 
radioamatery prilis nezaujal. 

Prijimac byl vyvijen od roku 1936 
v dobe zacinajiciho rozvoje radiotech- 
niky - zejmena vojenske - spolu s priji- 
macem LwEa vizualne podobnym jako 
KwEa s rozsahy od 75 kHz do 1525 kHz 



Obr. 1. Predni panel prijimace KwEa, zvaneho anton. Zleva nahore: kontrolni 
provozni prepinace (266 - cisla v zavorkach odpovidaji oznaceni ve schematu, 
viz pristi cisloAR), ruckovy mericipristroj (267), prepinac rozsahu, tabulka rozsahu, 
kapacitni trimr prizpusobeni anteny (31), A - antenni svorka. Uprostred: zleva 
prepinac AVC, prepinac sire pasma (171), vpravo prepinac (36) pridavneho dalsiho 
vstupniho vf zesilovace. Dole: hlavni vypinac (278), pod nim zasuvka „hruska“, 
sluchatka, BFO (263), pod nimi nastaveni hlasitosti (246/183), jemne ladeni, antenni 
vazba (32), G - uzemneni/protivaha 



Obr. 2. Vnitrek prijimace KwEa. Vlevo vstupni cast prijimace, nahore dve doutnavky 
(322/323) proti vyssimu atmosferickemu napeti. Pod nimi mohutny otocny buben- 
karusel se vstupnimi a oscilatorovymi obvody, vpravo mi a nfdil. Elektronky jsou 
„ponoreny“ do konstrukce, vidime jen pomocne vytahovaci knofliky. Zadnipohled 
odpovida rozlozeni soucasti a obvodu podle generalniho a zjednoduseneho 
schematu. Malickost, pomahajici pri opravach 


Barva 

Rozsah 

Kmitocet 

[kHz] 

Delka vlny 
[m] 

Cejchovaci kmitocet 
[kHz] 

Bila 

I 

980-1 610 

306-186 

1 499,1 

Cervena 

II 

1 560-2 550 

192-118 

2 499,1 

Zluta 

III 

2 470-4 060 

121-74 

3 999,1 

Modra 

IV 

3 940-6 395 

76-74 

6 249,1 

Zelena 

V 

6 205-10 200 

48-29,4 

9 999,1 


Tab. 1. Pracovni kmitocty v poloze karuselu I az V, vlnove delky v metrech a presne 
cejchovaci kmitocty, oznacene na stupnici cervene 


a nachazime zde konstrukterskou filo- svym progresivnim prvkum. Napr. „pl- 
zofii, ktera byla dlouho pouzivana diky nokrevny 11 superhet s ovladanim sire 
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prenaseneho pasma v sedmi bodech, 
mohutny a slozity peclive navrzeny mf 
zesilovac (ktery zarucuje miru citlivosti 
a selektivity prijimacu), zaznejovy osci- 
lator (BFO) rizeny krystaly, rizeni AVC 
(po prepnuti prijmu A3 bez AVC) aj. 
Vyvojem a vyrobou byla poverena fir- 
ma TELEFUNKEN. 

Pro zajimavost: ve forme rucne zhoto- 
venych prototypu byly jeste nasledne 
vyrobenytypyKwH.E/aa24b-320s jed- 
nim rozsahem od 3,0 do 15 MHz a dalsi 
dva typy pod cislem vykresu 317, 318, 
pripadne jeste 327 s rozsahy 15,0 az 42 
MHz a 40,0 MHz az ? (- neni znamo). 

Jista vyhoda prijimacu rady KwEa 
spocivala v nezavislosti na sit’ovem na- 
pajecim napeti. Jejich „bateriove“ elek- 
tronky byly zhaveny z olovenych aku- 
mulatoru - 2 V/2,2 A - anodova baterie 
dodavala napeti 90 V/20-25 mA. Vyhoda 
byla ponekud omezena vybijenim a star- 
nutim zdroju a nutnosti stale nabijet 
akumulatory. Dalsi nevyhoda: suche 
baterie (anodka) ke konci zivota „sumi“. 

Prijimac ma v obvodu zhaviciho na¬ 
peti jen dva protiporuchove LC filtry, 
na rozdil od prijimacu napajenych ze 
site nebo z rotacnich menicu, kde je 
filtru vie. Sit’ove filtry ovsem nepotlacuji 
poruchy prichazejici z anteny. Prijem 
v polnim nebo neprumyslovem a vol- 
nem prostredi nebyl rusen, byl absolut- 
ne cisty az idealni, bez poruch. Pamet- 
nici si jiste vzpomenou. Muj KwEa 
skoncil u pana C. pred mnoha lety 
v Neratovicich. 

Petibarevna smpnice neni - jako u mno- 
hych vojenskych bateriovych zarizeni 
- osvetlena. Patrne z uspornych duvo- 
du. Samozrejme se pocitalo i se sit’ovym 
zdrojem, typ NA6. Pozdeji se pouzival 
vibracni menic. 

(Pokracovani) 
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Obr. 3. Prijimac KwEa a vysilac A59 (20 l V, 2,5 az 20 MHz), umlstene v kabine 
radiovozu 



Obr. 4. Predru'panel prijimace LwEa. Vzhledove, stavebne a koncepcne podobny 
s KwEa. Rok vzniku 1937, take u koncernu TELEFUNKEN. Ma osm elektronek 
RV2P800, pet podrozsahu od 75 do 1525 kHz. Mf kmitocet 90,6 kHz, sire pasma 
nastavitelna od 85 Hz(!) do 8000 Hz. Cittivost pri A1 0,6 az 1,3 mV, pri A3 3,5 az 
9 pV. Hmotnost 38,5 kg. Pozdeji vznikly dalsi prijimace „MARTHA L“ a „MARTHA 
lb“, urcene pro zamerovanf na dlouhych vlnach 



Obr. 5. Prijimac LwEa bez krytu, lisi'ci se konstrukcne nepatrne od prijimace KwEa. Vlevo mf a nfdi'l, vedle mohutny karusel, 
vpravo dole vfstupne (vstup, oscilator, smesovac). Nad elektronkou (38) jsou dve doutnavky, chram'ci vstup pred elektrostatickym 
nabojem. Dobre jsou videt pomocne vytahovacf knoflfky zceia „ponorenych“ elektronek 
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Z RAPIOAMATERSKEHO 


Obecne oblibene omyly pri navrhu a konstrukci KV anten 


(Pokracovani) 


Montaz 

antenmch konektoru 

Dalsim obecne oblibenym omylem 
pri konstrukci KV anten byva nevhod- 
na montaz konektoru PL-259. Tyto 
konektory se velmi casto vyskytuji ne- 
jen na vnitrnich zarizenich (transcei- 
very, PA, antenni prepinace, reflekto- 
metry apod.), ale take na vlastnich an- 
tenach. Nevhodna montaz muze zpu- 
sobit zhorseni CSV ci jeho nahodne 
skokove zmeny, ztraty vykonu, kdy je 
i pri 400 - 500 W konektor po neko- 
lika minutach provozu horky, zhor¬ 
seni pfijmu ci „chrasteni“ v prijimaci, 
TVI apod. Zavady, zpusobene nevhod- 
nou montazi konektoru, mohou zpu- 
sobit i zniceni zarizeni a jen velmi tez- 
ko se hledaji. 

Konektory PL-259 se vyskytuji 
v mnoha provedenich, ktera vyrabi 
rada vyrobcu. K nejlepsim patri vy- 
robky Amphenol, zejmena postribrene 
typy s pozlacenym vyvodem stredni- 
ho vodice, teflonovou izolaci a prevlec- 
nou matkou, opatrenou sestihranem, 
umoznujicim dotazeni konektoru kli- 
cem M17. Mate-li moznost vyberu, 
dejte prednost tomuto typu, i kdyz ce- 
na byva ponekud vyssi. Vhodne jsou 
rovnez postribrene typy s vrapovanou 
prevlecnou matici a postribrenym 
strednim vyvodem. Ponekud proble- 
maticke muze byt pouziti techto ko¬ 
nektoru ve venkovnim prostredi na 
antenach. 

Pomerne bezne byvaji tzv. CB typy 
v chromovanem provedeni. Maji sice 
pekny vzhled, ale velmi obtizne se pa- 
jeji. Vyskytuji se v provedeni s ruznou 
izolaci, od teflonu pres polykarbonat, 
bakelit az po termoplast na bazi novo- 
duru, ktery prakticky znemozhuje 
jakekoli pajeni. Snad nejhorsi byly ko- 



Obr. 2. Pri'prava tela konektoru k mon¬ 
tazi. Okoli otvoru v dh'ku konektoru je 
nutne pricne opilovat jehlovym 
pilm'kem 



Obr. 1. Pri'prava koaxialnfho kabelu k montazi konektoru 


nektory polske vyroby s termoplasto- 
vym dielektrikem s velmi kratkym 
chromovanym telem, do jehoz konce 
byl zavrtan sroub M3. Ty byly prak¬ 
ticky nepouzitelne. 

Konektor PL-259, casto oznacovany 
jako UHF konektor, byl vyvinut E. 
Clarkem Quackenbushem, konstruk- 
terem firmy Amphenol. Je urcen pro 
pouziti do 300 MHz a maximalm spic- 
kove napeti je 500 V. Jako UHF byl 
oznacen proto, ze ve tricatych letech 
byl kmitocet 300 MHz skutecne pova- 
zovan za ultravysoky; se soucasnym 
oznacenim UHF tedy nema nic spo- 
lecneho. Odbornici jej casto oznacuji 
jako „stineny bananek“. Je pomerne 
nevyhodny jak z vf hlediska, nebot’ 
prilis nedodrzuje impedanci, tak z hle¬ 
diska montaze. Bezne dostupne typy 
jsou urceny pro kabel o 0 do 6 mm 
a soucasti konektoru je klestinova ar- 
matura, umoznujici snadne pripojeni 
opleteni kabelu k telu konektoru. 
V kratkovlnne praxi je vetsinou pou- 
zivan kabel RG-213, RG-8 nebo 
podobnys vnejsim prumerem kolem 
11 mm. Pro takovy kabel bezne nejsou 
k dispozici ani konektory, umoznujici 
montaz predepsanym zpusobem, ani 
prislusne klestinove armatury. Proto 
si radioamateri vypomahaji ruznymi 
vice ci mene vhodnymi zpusoby. 

Montaz konektoru spociva v pripra- 
ve konce koaxialniho kabelu (obr. 1) 
a konektoru (obr. 2). Konec kabelu se 
pripravi tak, ze se v deice priblizne 
35 mm odrizne vnejsi plast’. V polovine 
z techto 35 mm se odstrihne stinici 
opleteni a odrizne izolace kabelu az na 
stredni vodic. Pripraveny konec kabe¬ 
lu RG-213 ukazuje obr. 1, delky jsou 
v meritku. Z konektoru sejmeme 
prevlecnou matici a nasuneme ji na 


kabel. Vnitrni vodic kabelu nyni oci- 
nujeme. 

Zatimco pripravna faze je spolecna 
pro vsechny zpusoby montaze, dalsi 
postup se list. Nejhorsi, co muzeme 
udelat, je prehrnout stinici opleteni 
kabelu pres jeho vnejsi plast’, kabel 
nasroubovat do tela konektoru a pri- 
pajet stredni vodic. Tento zpusob je 
velmi rychly a nenarocny, navic k ne- 
mu primo vybizeji vnitrni zavity v te¬ 
le konektoru. Bohuzel neni zarucen 
kontakt opleteni kabelu s telem ko¬ 
nektoru. Medene opleteni kabelu vel¬ 
mi rychle oxiduje, cimz se zvysuje pre- 
chodovy odpor. Pouzivate-li vetsi 
vykon, takto namontovany konektor 
se velmi rychle zahreje. Tim zmekne 
izolace kabelu a kontakt opleteni se 
jeste zhorsi. Dochazi k nahodnym 
skokovym zmenam CSV, TVI a je-li 
takovy kabel umisten ve venkovnim 
prostredi, kde se pohybuje (napr. ve 
vetru), projevi se kazdy pohyb kabelu 
i v prijimaci. Takovy kabel je samoz- 
rejme nepouzitelny na stanicich S02R 
a multi-multi, presto se velmi casto 
vyskytuje na QTH mnoha zavodnich 
stanic u nas i v zahranici. 



Obr. 3. Okoli otvoru v tele konektoru 
je treba dukladne ocfnovat jeste pred 
montazi 
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Prijdete-li na nezname QTH s an- 
tenami, doporucuji zkontrolovat mon¬ 
taz vsech konektoru a najdete-li takto 
namontovany konektor, je bezpod- 
mfnecne nutne ho odrfznout a znovu 
namontovat vhodnejsfm zpusobem. 

Dalsfm pomerne rozsfrenym zpu¬ 
sobem je pripajenf stfnicfho opletenf 
k telu konektoru tak, ze se obnazena 
cast opletenf rozplete a vytvorf se proti 
sobe dva „copanky“. Ty vzniknou tak, 
ze se poloviny rozpleteneho opletenf 
zkroutf a ocfnujf. Telo konektoru je 
treba upravit tak, ze se v mfste otvoru 
(obr. 2) material opiluje jehlovym 
pilnfkem a ocfnuje (obr. 3). K vlastnf 
montazi je treba trochu cviku, je totiz 
nutne konec kabelu nasadit do konek¬ 
toru tak, aby bylo mozne provleknout 
„copanky“ otvory v tele konektoru. 
Pokud se nam to podarf, je nutne kabel 
usadit, „copanky“ pripajet k telu ko¬ 
nektoru a nakonec strednf vodic kabe¬ 
lu pripajet do strednfho vyvodu ko¬ 
nektoru. Je samozrejme, ze jeste pred 
nasazenfm konektoru na kabel je 
nutne na kabel navleknout prevlecnou 
matici! 

Tento zpusob montaze je sice vyho- 
vujfcf z elektrickeho hlediska, ale 
k jeho nevyhodam patrf ponekud men- 
sf pevnost spoje v prfpadech, kdy se 
kabel s konektorem casto odsroubo- 
vava nebo se muze pohybovat. Casern 
totiz se „copanky“ odtrhnou od ople¬ 
tenf kabelu v mfste, kde koncf jejich 
ocfnovanf. Nezakrytymi otvory v tele 
konektoru do nej muze vnikat voda, 
proto je tato montaz nevhodna pro 
venkovnf pouzitf. Pokud se nepodarf 
dokonale zkroutit „copanky“ a nektery 
z tenkych vodicu, jimiz je tvoreno 
opletenf, se zatoula, muze dojft ke 
zkratu uvnitr konektoru. 

Mnesev praxi velmi osveddl jiny, 
u nas prakticky neznamy zpusob mon¬ 
taze, spocfvajfcf v tzv. „trubickovanf“ 
konektoru. Prfprava kabelu i tela 



Obr. 4. a) Sestava „trubickovaneho“ 
konektoru. b) Sestava v rezu, 
znazornujfci pripajent kabelu. PE 
dielektrikum je narazeno az. do konce 
tela konektoru, opletenf pretazeno 
pres konec trubicky a je k nf pripajeno 
po celem obvodu 


konektoru je stejna jako v predchozfm 
prfpade a lze tedy postupovat podle 
obr. 1 az 3. Pred montazf je treba 
pripravit si trubicku o deice priblizne 
42 mm a takovem prumeru, aby sla 
velmi tesne nasunout do tela konek¬ 
toru. Trubicku zhotovfme nejlepe 
z medeneho plechu, ale v nouzi jed- 
nou vyhovel i pocfnovany plech z kra- 
bicky od olejovek. Plech navineme na 
vrtak o prumeru 10 mm a prumer 
trubicky upravfme tak, aby sla velmi 
tesne nasunout dovnitr konektoru. 
Nakonec celou trubicku pocfnujeme 
(zvlast’ v mfste, kde vznika jejf „sev“), 
nasadfme dovnitr konektoru tak, ze ji 
dorazfme az do konce (az k vnitrnfmu 
dielektriku) a peclive zapajfme nejen 
k okrajum otvoru, opilovanym a ocf- 
novanym die obr. 3, ale i ke konci drf- 
ku konektoru. Nynf tedy z tela konek¬ 
toru vycnfva konec trubicky o deice 
7-10 mm, ktery umozhuje pohodlne 
pajenf. Vzniklou sestavu znazornuje 
obr. 4 (bohuzel se nepodarilo konektor 
vyfotografovat tak, aby bylo jasne, jak 


na to). Sestava je mechanicky stabilnf, 
vsechny otvory v tele konektoru jsou 
utesneny tak, ze nenf mozne vnikanf 
vody a rovnez je vyloucen vznik zkra¬ 
tu uvnitr konektoru nekterym z drat- 
ku, tvorfcfch opletenf. 

Zaverecna montaz je jednoducha. 
„Trubickovany“ konektor nasadfme na 
konec kabelu tak, ze volny konec ople¬ 
tenf prevlekneme pres konec trubicky, 
vycnfvajfcf z tela konektoru (ta tedy 
obepfna polyetylenovou izolaci kabelu 
a jejf konec je pod opletenfm) a ople¬ 
tenf peclive propajfme po celem jeho 
obvodu. Konec PE dielektrika kabelu 
je dorazen co nejdale, tedy az k vnitr- 
nfmu dielektriku konektoru. Nakonec 
zapajfme strednf vodic obvyklym zpu¬ 
sobem. 

Opet nesmfme zapomenout navlek¬ 
nout na kabel nejdrfv prevlecnou 
matici! Po dokoncenf montaze nasrou- 
bujeme prevlecnou matici na telo ko¬ 
nektoru a mfsto, kde je opletenf pri- 
pajeno k trubicce, ovineme gumovou 
samovulkanizacnf paskou. Takto mon- 
tovany konektor je vhodny i k venkov- 
nfmu pouzitf a na mojf antene funguje 
bez problemu uz desaty rok. 

Veskere pajenf provadfme pajeckou 
o vykonu nejmene 150 W a pajfme 
minimalnfm mnozstvfm cfnu, aby ne- 
mohl zateci dovnitr konektoru. Je 
samozrejme, ze pajfme rychle, aby se 
zbytecne dlouho neohrfvalo dielektri¬ 
kum kabelu. Po dokoncenf montaze 
s kabelem pokud mozno nepohybuje- 
me, dokud konektor nevychladne. Sa- 
mozrejmostf by melo byt peclive pri- 
tazenf prevlecnych matic konektoru 
k jejich panelovym protejskum. Du- 
kladnou a peclivou montazf konektoru 
predejdete nahodilym a tezko vysve- 
tlitelnym zavadam, ktere se mohou 
projevit napr. v prubehu zavodu. 

RR 

(Pokracovdm) 


RX-16000E - Novy prijfmac pro narocne posluchace 


Americka firma Patcomm nynf na- 
bfzf svuj poslednf model prijfmace 
RX-16000 i ve verzi E pro Evropu, kte¬ 
ry ma jiz znacku CE. 

Na prednfm panelu je pet ovladacfch 
knoflfku (citlivost skvelce, mf posuv, 
ladenf, notch filtr a nf zesflenf) a 31 
tlacftek prepfnajfcfch jednotlive funk- 
ce; v levem hornfm (!) rohu je jack pro 
sluchatka, vpravo nahore (kupodivu 
analogovy) S-metr a v prave polovine 
relativne velky dvouradkovy displej 
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z tekutych krystalu, ktery muze bud’ 
ukazovat kmitocet dvou VFO a na pra- 
vych ctyrech pozicfch hodiny a cfslo 
pamet’oveho kanalu, nebo ve spodnfm 
radku kmitocet a cfslo kanalu a hornf 
pak slouzf ke zobrazenf dekodovaneho 
textu vestavenym dekoderem pro tele- 
grafii 5 az 75 WPM, dalnopis a ASCII 
signaly. Na zadnfm panelu jsou konek- 
tory pro tri prepfnatelne anteny, exter- 
nf reproduktor, napajecf napetf 13,8 V 
Uss, konektor pro ovladanf klavesnicf 

izinnDi 


a dva dalsf oznacene AUX k propojenf 
dalsfch externfch doplnku. 

Srdcem DSP je procesor ADSP 2105, 
ve funkci notch potlacuje automaticky 
ctyri rusfcf signaly v prijfmanem nf 
spektru od 50 dB, k tomu je mozne 
pripojit dalsf rucne nastavitelny filtr 
s potlacenfm 30 dB. 

Prijfmac ma krome riditelnych DSP 
filtru i keramicky filtr se sirf pasma 
6 kHz pro AM, 2,4 kHz pro SSB 
a 500 Hz pro CW. Rozsah prijfmace je 
100 kHz az 30 MHz. 

QX 
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Kompresor dynamiky k radiostanici 



Obr. 1. Osciloskopicke znazorneni signalu. Vlevo pred zpracovanfm zde popsanym kompresorem, vpravo po zpracovanf 



Obr. 2. Schema zapojem' kompresoru dynamiky. 10 je LM324, na vyvodu 4 je 
ss napetf 13,75 V, na vyvodu 11 0,0 V, ostatnf 6,2 V. Vsechny rezistory na zatez 
0,25 V7; C4 mezi 0,001 az 0,1 mF pm prirozenejsf zabarvenf hlasu; C6 muze byt 
bud’ elektrolyticky 0,47 ci 1 mF, anebo 0,1 ci 0,22 mF keramicky 



Obr. 3. Rozlozenf soucastek na desce s plosnymi spoji (zvetseno) 


Nasledujfcf schema jsem nalezl na 
jedne paketove bbs v Holandsku. Za¬ 
pojem je celkem jednoduche a melo by 
mft i solidnf parametry, takze by o jeho 
stavbu mohl byt zajem. Puvodem die 
vseho pochazf z USA, kde patrne exis- 
tuje i ve forme stavebnice, procez pra- 
men uvadi pouze rozlozeni soucastek 
a schema, ale nikoli predlohu plosnych 
spoju, coz by ale nemelo bjh na zava- 
du. Je urceno predevslm pro provoz 
SSB a AM, ale myslfm, ze vyuzitelne 
bude i s FM modulaci. 

Jak je videt z obrazku, ucelem je co 
nejvfce nakomprimovat signal a od- 
stranit z nej signalove spicky, cfmz 
dosahneme lepsiho promodulovani 
a vyuziti signalu. Na SSB ci AM se to 
projevi obdobne, jako bychom zvetsili 
vystupni vykon stanice, na FM by se 
mela zlepsit citelnost signalu a soucas- 
ne by se melo omezit pronikani do ve- 
dlejsich kanalu. To je znamo hlavne 
z CB pasma, kde modulacni spicky 
casto „proprskavaji“ do vedlejsich 
kanalu, zvlaste pak pokud nekteri „ex- 
perti“ pouzivaji ruzne mikrofony se ze- 
silovaci (cimz obycejne navic „pres- 
vihnou“ povoleny zdvih) nebo tzv. 
„echomajky“, coz je zrudnost uz sama 
o sobe. Jak je videt, toto zapojeni tako- 
ve spicky dokonale omezi. 

Se stavbou by nemel byt zadny pro¬ 
blem, nastavovaci prvky jsou pouze 
dva, cili nastaveni signalu z mikrofonu 
do kompresoru a z kompresoru do sta¬ 
nice. Krom toho si na vstupu i vystu- 
pu muzeme zvolit, zda pouzivame mi- 
krofon s malou ci velkou impedanci. 
Zmenou kapacity C4 mezi asi 1 nF 
a 100 nF muzeme zmenit charakter 
hlasu tak, aby znel co nejprirozeneji. 
Blokovaci kondenzatory maji byt ke- 
ramicke, rezistory na 1/4 W. Stejno- 
smerna napetf na dulezitych bodech 


jsou uvedena v zapojem (obr. 2). Tam- 
tez jsou i strfdava napetf spicka-spic- 
ka, ktera bychom meli namerit napr. 
osciloskopem pri spravne funkci. Pro 


zarfzenf se jiste najdou i jine oblasti 
nf techniky, kde uvedene zapojem 
bude pouzitelne. 

-jse 
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Glenn R. Johnson, WOtStno® 

14164 Irvine Ave., Bemidji, MN 56601 USA 
Other calls: V02GJ, VP2EZ, VP5H, V59T, ZF2RT, 
TO0R, VK0IR, FT5XM, ex-WA0PUJ, ex-A52GJ 


www.icomamerica.com The qsl man® - W4MPY 


Vlevo Glenn, WOGJ, ve svem ham-shacku, vpravo jeho QSL- 
li'stek z Bhutanu 


Nase aktivnl radioamatery pracujld 
na KV chci bllze seznamit s Glennem 
Johnsonem, WOGJ. Urcite uz jich hod- 
ne navazalo s touto znackou spojeni na 
nekterem KV pasmu. 

Ale mozna, ze daleko vice si ho pa- 
matujete z jeho mnoha expedic. Dok- 
tor Glenn Johnson je povolanlm spe- 
cialista chirurg - ortoped. Je mu 53 ro- 
ku. Svoji prvnl licenci zlskal jiz jako 
velice mlady v 15 letech. Jeho predcho- 
zl znacka byla WAOPUJ. Po dokoncenl 
studil se aktivne zacal zucastnovat ruz- 
nych kontestu a venoval se predevslm 
DX provozu. 

Pozdeji se zacal vydavat i na ruzne 
DX expedice hlavne v oblasti Karibi- 
ku. Naprlklad pod znackami VP2EZ 
nebo ZF2RT se zucastnil mnoha sve- 
tovych kontestu a tyto licence ma plat- 
ne dodnes (krome dalslch). Take byl 
clenem mnoha souteznlch tymu pod 
znackami napr. A51B, VP2E, VP5H, 
V59T a WP3X. Glenn byl take jednlm 
z clenu zname a uspesne expedice 
VKOIR na ostrov Heard. Po obnovenl 
radioamaterske cinnosti v Bhutanu se 
take zucastnil prvnl velke tymove ex¬ 
pedice do teto vzacne zeme pod znac¬ 


kou A52A. Take tato expedice byla ve¬ 
lice uspesna. Navlc jako odbornlk na 
ortopedii byl pozadan mlstnl vladou 
o pomoc pri vyuce mladych domaclch 
chirurgu ortopedu. Naposledy to bylo 
koncem roku 2002, kdy pobyval s celou 
svou rodinou v Bhutanu nekolik meslcu. 

Glennova manzelka se jmenuje Vi¬ 
vien, ma znacku KL7YL a majl spolu 
ctyri deti. Vsechny majl svoje licence: 
nejstarsl Melissa (19) je K1MJ, Mark 
(17) je NOMJ, Paul (15) WOPJ a Car¬ 
rie (14) NOCMJ. Glennovi byla v Bhu¬ 
tanu za jeho lekarskou pomoc vydana 
specialnl licence na znacku A51B, kte- 
ra se jinak cizincum bezne nevydava. 
Tuto znacku Glenn pouzlval pri sve 
poslednl navsteve. 

Pokud nebyl zaneprazdnen pracov- 
nlmi povinnostmi, tak s nlm bylo 
mozno navazat velice dobre spojeni 
vsemi druhy provozu vcetne RTTY. 
QSL vyrizoval po navratu domu. 
Glenn preferuje QSL direkt, ktere vy- 
bavuje 100 % obratem, pokud ovsem 
nenl mimo domov. Vsichni clenove 
jeho rodiny jsou radioamateri a zucast- 
nujl se z domova aktivne vsech vetslch 
kontestu. 


V roce 2002 na WO DXCC setkanl 
v Minnesote byl Glenn, WOGJ, uveden 
do CQ Hall of Fame, coz je tzv. Sin 
slavy. Do nl jsou jmenovani nejvyznac- 
nejsl svetovl radioamateri. 

V lednu t.r. mel byt Glenn take jed¬ 
nlm z ucastnlku antarkticke expedice 
na ostrov Petra I., ktera vsak byla 
zrusena (odsunuta). 

V rljnu 2003 na dalslm setkanl min- 
nesotskeho sdruzenl W0 DXCC byl 
jednlm z recnlku symposia. Prednesl 
poznatky o experimentech s antenami 
four-square. Take poskytnul poslucha- 
cum jeho nejnovejsl poznatky z Bhu¬ 
tanu. 

Glenn pripravuje na rok 2004 dais! 
expedici, take ma jit o velice vzacnou 
zemi. Zatlm vsak neoznamil, o co puj- 
de. Kazdopadne se muzeme tesit, ze 
se letos opet dockame nekolika dobre 
pripravenych expedic do vzacnych 
zeml. Glenn se test na spojeni s OK 
stanicemi jak z domova, tak i z dalslch 
zeml. 

Jeho adresa je: Glenn Johnson, 201 
Bear Creek Ln NW, Bemidji, MN 
56601 USA, e-mailova adresa: 
w0gj@arrl.net 


ZAJIMAVOSTI 

• Radioamateri v Rusku must platit 
za kazdy prijaty QSL 19 kopejek, coz 
predstavuje priblizne 15 nasich haleru 
za kazdych 10 QSL. Je to sice nevelka 
suma, ale jiz rada radioamateru se ne- 
chala slyset, ze pokud chce nekdo od 
nich QSL pres byro, at’ radeji posle 
kratkou zpravu E-mailem - zada to tak 
napr. znamy UA1RJ ( ualrj@visp.ru ), 
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ktery je manazerem expedice R1PQ. 

• John Wood, G4EAT, byl odmenen 
diplomem 10 GHz Advanced Distance 
Award za spojeni s OKI JKT na vzda- 
lenost priblizne 800 km. 

• Americky federalnl komunikacnl 
urad FCC zaslal vystrazny dopis nek- 
terym zasilatelskym firmam, o kterych 
se zjistilo, ze jejich kamiony vyuzlvajl 
k dorozumlvanl radioamaterske pasmo 
28 MHz, s upozornenlm, ze pri dalslm 

(CUndtehs.\&£. iziniEb 


narusenl tohoto pasma jim hrozl za- 
bavenl prlstroju a pokuta do 10 000 $. 

• Pri poslednl navsteve zasobovacl- 
ho modulu na stanici ISS byla na palu- 
bu dopravena take nova radioamater- 
ska aparatura vcetne transceiveru 
Kenwood, ktery umoznl praci v pasmu 
2 m a 70 cm s vykonem 25 W na FM, 
APRS a PR. Dais! system, ve kterem 
bude FT-100 a zarlzenl pro SSTV, bylo 
dopraveno na stanici v lednu. QX 
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VQ9LA a ostrov Diego Garcia v souostrovi Chagos 


Jan Slama, OK2JS 


Chagoske souostrovi je mala britska 
zamorska oblast. Tvori je mnozstvi 
malych ostruvku uprostred Indickeho 
oceanu. Jsou vzdalene asi 1600 km od 
jizniho cipu Indie a asi 600 km jizne 
od ostrovu Maledivy. Podobne jako 
Maledivy a Laccadivy jsou Chagoske 
ostrovy koralove atoly vznikle kolem 
ponorenych vrcholu podmorskych 
sopek. Vetsinou jsou neobydlene. 
Nejvetsi z nich je Diego Garcia obje- 
veny Portugalci v 16. stoleti. Tento 
ostrov, ktery lezi jizne od rovniku, ma 
tvar mirne prohnuteho pismene V Je- 
ho souradnice jsou asi 72 ° 26 ’ vychod- 
ni delky a 7 ° 20 ’ jizni sirky. Jeho roz- 
loha je asi 27 km 2 . More kolem tohoto 
atolu je zde na rozdil od Maledivskych 
ostrovu velice hluboke, a proto take 
morska fauna a flora je zcela odlisna. 
Podnebi na ostrovech je rovnikove, 
teple a vlhke. Obcasne silne tropicke 
boure prinaseji mnozstvi srazek. Rost- 
linstvo ostrova tvori prevazne koko- 
sove palmy, ktere az do 70. let minu- 
leho stoleti byly jedinou hospodarsky 
vyuzitelnou plodinou. Pote bylo ves- 
kere civilni obyvatelstvo ostrova pre- 
sidleno na Mauritius. Britove spolu 
s Americany tarn totiz zacali budovat 
velkou vojenskou zakladnu pro Royal 
Navy, US Navy a hlavne pro US Air 
Force, pro jeho strategicke bombar- 
dery s dalekym doletem. Diego Garcia 
je nyni nejvyznacnejsi strategicky 
operny bod v teto oblasti s mohutnou 
vojenskou posadkou. 



QTH radioklubu VQ9X 
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Vzhledem k tomu, ze i v americkych 
vojenskych silach slouzi mnoho radio- 
amateru, je i tento ostrov dostupny 
z hlediska radioamaterskeho provozu. 
Vojaci - radioamateri tarn take zalozili 
klubovou stanici se znackou VQ9X. 
Obcas je mozno tuto znacku slyset na 
ruznych radioamaterskych pasmech. 
Klubova stanice je umistena v malem 
prizemnim domku (viz obr.) v sever- 
nim cipu ostrova. Jeji vybaveni je veli¬ 
ce dobre. Napriklad maji transceiver 
YAESU FT-1000MP, ICOM IC-760 
nebo Ten-Tec Omni 6 Plus. K tomu 
i 1 kW koncove zesilovace Ameritron 
a dalsi vybaveni pro 6 m a digitalni 
provozy. Nedaleko domku stoji 33 m 
vysoky stozar s antenou od firmy Hy- 
Gain. Je to 14EL log-periodicka sme- 
rovka pro pasma od 30 do 10 m. Dale 
tarn maji i 3el quad pro pasma 15 az 
10 m, anteny pro 6 m a na satelity. Pro 
spodni KV pasma slouzi dale vertikala 
a nekolik invertovanych dipolu pro 
pasma 160 az 40 m. Cleny klubove 
stanice jsou napriklad Bill, VQ9NL, 
Georg, VQ9GB, Dale, VQ9QM, Joe, 
VQ9JT, Press, VQ9SS, Steve, VQ9SF, 
Greg, VQ9ZX, a Larry, VQ9LA. 

Prave Larry je jednim z nejaktivnej- 
sich. Ostatni se ozyvaji celkem spora- 
dicky. Larry je v dobe sveho volna na 
pasmech tenter denne. Pracuje na 
vsech KV pasmech vsemi druhy pro¬ 
vozu. V posledni dobe je velice casto 
slyset na RTTY nebo PSK hlavne 
v pasmu 20 az 15 m. Neni ale zvlast- 
nosti s nim navazat spojeni i treba na 


40 m pasmu RTTY, kde take miva 
vyborny signal. Larry je vynikajici 
operator a spojeni se s nim navazuji 
rychle a lehce.Take se rad preladi po 
domluve na jine pasmo, kde byste 
s nim potrebovali udelat spojeni. Rad 
navazuje spojeni s OK stanicemi, 
urcite mnoho nasich KV radioamateru 
uz s nim navazalo spojeni vsemi dru¬ 
hy provozu. Jedinym problemem je 
potreba zasilat QSL pouze direct. Na 
ostrove totiz neni zadne QSL bureau, 
a tak se must QSL posilat direct na 
jednotlive operatory nebo klubovou 
stanici zvlast’. Je take mozno dohod- 
nout skedy s Larrym pres jeho e-mai- 
lovou adresu: 

VQ9LA @yahoo. com 
Adresa pro zasilani QSL na Larryho 
je nasledujici: Larry Ameson, PSC 466, 
Box 24, FPOAP 96595-0024 USA. Je 
nutno prilozit SAE plus postovne. 
A to bud’ 1 $, nebo 1 IRC. Mozne je 
tez prilozit SASE, coz je obalka s vlast- 
ni adresou a americkou znamkou 
v hodnote 85 centu. 

Take adresa na klubovou stanici je 
podobna: Diego Garcia Amateur Radio 
Club, PSC 466, Box 15, FPO AP 
96595-0015 USA. 

Larry ma take svoji webovou stran- 
ku, kterou postupne doplnuje: 
www. qsl. net/vq9la. 

Tam je mozno videt mnoho peknych 
snimku ostrova a nalezt dalsi zajima- 
vosti. Larry pozdravuje touto cestou 
vsechny OK stanice a test se na spo¬ 
jeni s nimi. 
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Granty na vycvik 
pro mimoradne situace 

Skutecnost, ze radioamateri se licast- 
ni v USA jako spojari nejruznejsich 
zachrannych akci pri mimoradnych 
situacich, je vseobecne znama. Jiz 
mene se vsak vi, ze je tato cinnost ne- 
jen pravidelne procvicovana i s dobro- 
volniky mimo oblast radioamateru 
a ze ARRL dostava z federalniho roz- 
poctu na vycvik a organizovani spo- 
jovacich sluzeb pri podobnych akcich 
take nemale castky. Pro letosni „sezo- 
nu“ (do srpna 2004) je to napr. 180 000 $, 
dalsi nemale castky jdou z jinych orga- 
nizaci (napr. 150 000 $ od United 
Technologies rozlozenych do tri let). 
V minulem obdobi bylo vycviceno 
v kurzech 1699 dobrovolniku. Vycvice- 
ni dobrovolnici pak aktivne pracuji 
v mistnich sdruzenich ARES (Amateur 
Radio Emergency Service) a RACES 
(Radio Amateur Civil Emergency 
Service). Jako priklad lze uvest pozary 
v Kalifornii v fijnu/listopadu 2003, 
kdy se zucastnilo cca 200 clenu techto 
organizaci nebezpecne prace pri loka- 
lizaci ohnisek. 

„DXCC Challenge" 

Podobne jako se vydavaji nejruznejsi 
tabulky a prehledy o tom, kdo ma kolik 
DXCC zemi na jednotlivych pasmech, 
existuje i tzv. „DXCC Challenge“ - je 
to v prve fade diplom, ktery muze zis- 
kat kazdy radioamater, ktery na deseti 
pasmech od 1,8 do 50 MHz ziska cel- 
kem 1000 bodu - kazda DXCC zeme 


na kazdem pasmu dava jeden bod. 
Navic je veden prehled nejuspesnej- 
sich - vede W4DR, ktery jiz ma 3079 
bodu, a z Evropy je prvou stanici 
SP5EWY s 3031 body. 

Prenos digitalnich radiovych 
signalu (DAB) 

V Anglii je jiz velmi rozsiren prenos 
digitalnich radiovych signalu (DAB) 
v pasmu III (174-240 MHz) a casopis 
RadCom v lohskem 10. cisle prinesl 
dvoustrankovy inzerat na nejruznejsi 
modely prijimacu s jejich obrazky - od 
kapesnich pres kabelkove az po tunery 
obdobne satelitnim. Ty kapesni se po- 
hybuji v cenach 150-200 GBP (nej- 
drazsi vcetne CD prehravace MP3), 
prenosne v cenach od 100 do 400 GBP 
vetsinou i s „klasickym“ FM rozsahem 
pro prijem mistnich stanic. Zajimave 
je vnejsi provedeni techto prenosnych 
prijimacu, silne pripominajici prve 
amaterske prenosne prijimace v dre- 
venych bednickach. Je zrejme, ze 
prechod na DAB technologii nebude 
pro posluchace lacina zalezitost... 

Mate spojeni 
s Kralovstvi'm Mentang? 

Silne o tom pochybuji z toho pros- 
teho duvodu, ze z teto lokality zatim 
asi zadny radioamater nevysilal. Pred 
lety (jeste za platnosti starych pod- 
minek k uznavani DXCC zemi) podali 
dva radioamateri - WA2FIJ a N0AFW 
navrh na zarazeni kralovstvi Mentang 
(v nekterych pramenech Mustang) mezi 


DXCC zeme. Jedna se o uzemi v sever- 
ni casti Nepalu (pribl. 29 ° 10 ’ s. s., 
83 ° 55 ’ v. d.) o rozloze necelych 1300 km 2 
s prumernou nadmorskou vyskou 
4570 m (!), pficemz je prakticky cele 
ohraniceno vysokymi horami Hima- 
laji s jedinym schudnym prusmykem 
ve vysi 4000 m. Vice jak 6 stoleti to 
byla cast Tibetu a od roku 1961 po do- 
hode zastupuje toto uzemi na mezina- 
rodni scene Nepal. Navrh vychazel 
z toho, ze se jedna o jednoznacne ohra- 
nicene uzemi, politicky definovane 
a vladarem je tarn mistni krai, ktery 
zije s dalsimi asi 500 obyvateli ve mes- 
te Lo Mustang. Nepalske vlade v pod- 
state nijak nepodleha, ani ji neodvadi 
dane - nema vsak vlastni menu ani 
znamky a za to malo, co potrebuji 
mistni obyvatele, kterych je nekolik 
tisic, plati tibetskym obchodnikum 
stribrem. 

Kdo chce navstivit tuto oblast, po- 
trebuje mit svoleni z Nepalu, ale pro 
vstup je treba mit i svoleni z tohoto 
podivuhodneho kralovstvi. Nemaji 
tarn ani vlastni vojsko a symbolicky 
plati kazdorocne Nepalu stribrem 
v hodnote asi 50 $ za vojenskou ochra- 
nu. Take vsechna diplomaticka jed- 
nani zajist’uje Nepal. Drivejsi statut 
DXCC vsak i na tuto moznost pama- 
toval a stanovil, ze samospravne uzemi 
muze cast svych prav predat jinemu 
uzemi, aniz by pritom pozbylo svoji 
suverenitu. Navrh nakonec nebyl ze 
strany ARRL akceptovan. 

Podle zpravy v casopise Radio HRS 

2QX 


Ze zahranicm'ch radioamaterskych casopisu 


CQ (spanelska verze) 8/2003: Neu- 
veritelna vsepasmova antena W5GI. 
Stavebnice prijimace Ten-Tec 1254 s roz¬ 
sahem 100 kHz - 30 MHz. Uruguaysky 
radioklub slavi 70 let. Technologie Wi¬ 
Fi. Mikrofonomanie. Navsteva u Martti 
Laineho - OH2BH. Technologie VoIP 
- dalsi moznosti SSTV. Fantasticky sa- 
telit AO-40. Pracujeme na VKV - zme- 
ny azimutu a elevace. Sireni - moz¬ 
nosti ziskavani informaci z Internetu. 

Break-In (novozelandsky dvoume- 
sicnik NZART) 9-10/2003: Stavba 
spinaneho zdroje (modifikace z PC). 
Historic radaru na Novem Zelande 
(2. cast). VoIP - je to amaterske radio? 
(VoII? eQSO, iLink, EchoLink, IRLI? 
Wires-II). Presny kmitocet a radioama- 
teri. Mikroprocesory - radioamaterske 
projekty, cast 9. Baterie v portable 
provozu. Konference WRC. Kempo- 
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vani, konektory a ubytek napeti. Vyz- 
kousejte si „pamet’“ vasich baterii. 
APRS forum. 

Radio (ruske) 11/2003: Konkurs Ra- 
dio-80. Chyby LPM videomagneto- 
fonu. Regulace ventilatoru. Regenera- 
ce synchronizacnich pulsu video- 
signalu. Plosny spoj radiomodulu 
s TDA8304. Harmonicke zkresleni 
v elektronkach nf zesilovacu. Schema¬ 
ta korektoru s elektronkami. Rozsireni 
LPT portu. Prepis hudebnich CD na 
pevny disk. Nabijec pro NiCd akumu- 
latory. Napajeci blok pro hodiny. 
Kaskadovy zesilovac. Prepinac sviti- 
vych girland. Domaci hodiny. Pristroj 
telefonisty. Pristroj umoznujici orien- 
taci slepcu. Tichy pocitac. Signalizace 
zmeny fazi. Elektronicke soucastky 
pro povrchovou montaz. Schottky 
diody serie KDS2964. Vakuove lumi- 
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niscencni indikatory. Prefixy DXCC 
zemi. Elektronicky vypinac s FETy. 
Detektory. 100 let od narozeni E. Kren- 
kela. Jak chladit elektronky oscilatoru. 
Omezovac okolniho sumu pro transcei- 
very. Doplnek pro tovarni transceiver. 

Swiat radio (polsky casopis pro 
uzivatele eteru) 10/2003: Poslech na 
velmi dlouhych vlnach (0-20 kHz). 
Odpovedi na technicke dotazy. DATV 
- digitalni amaterska televize. Merice 
kmitoctu. Rotator RAS pro lehke 
a stredni anteny (popis, testy). WRC- 
03 - 2. cast. Mapy prefixu na konti- 
nentech. Nove poznatky o slunecni ak- 
tivite. Korespondencni radioamater- 
sky kurs (zakonceni). Radiostanice pro 
PR 9k6. Jednoduchy meric kmitoctu 
do 50 MHz. Sondy pro merice kmi¬ 
toctu. Zemrel SP8HR, nestor polskych 
radioamateru. JPK 
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Z RADIOAMATERSKEHO 




Predpoved’ podmnek sirens KV na unor 2004 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 



Mohutna slunecni erupcni aktivita, 
opetovne nastartovana v rijnu, v listo- 
padu pokracovala, pricemz jsme zazna- 
menali tri vyrazne vzestupy: 2.-4. 11., 
11.-13. 11. a 17.-20. 11. Erupce byly 
nasledovany prlchody oblak vyvrze- 
nych protonu 2.-5. 11. a 18.-20. 11. 
a silnymi magnetickymi bouremi 
s vrcholy 11.11., 14.-17.11. a predevsim 
20.-21.11. s vyjimecne mohutnou po- 
larni zan 20.11. Jeji snimky, ponzene 
poblize autorova QTH, si opet muzete 
prohlednout na Internetu: http://www. 
asu.cas.cz/images/polamizare/. Zda to byl 
jiz opravdu posledni vystrelek pone- 
kud extravagantniho 23. cyklu pred 
minimem, ocekavanym jiz za necele 
tri roky, muzeme leda hadat. Mozne 
je sice vse, ale pripadny dalsi podobny 
vyvoj slunecni erupcni aktivity by byl 
jeste vetsim prekvapenim nez loiiske 
vzestupy v kvetnu a listopadu. 

Pro obdobi pristich mesicu prechod- 
ne pocitame s ponekud pomalejsim 
poklesem slunecni aktivity nez dosud. 
Proto byly predpovedni grafy pro linor 
konstruovany pro relativni cislo slunec- 
nich skvrn R = 53, statisticky od- 
povidajici slunecnimu toku 105 s.f.u. 
V bulletinu SIDC z 1. 12. 2003 jsme 
nalezli malinko optimistictejsi pred- 
povedi R = 58 pro klasickou a R = 59 
pro kombinovanou predpovedni me- 
todu. Naopak tradicne nizsi hodnoty 
uvadi NOAA, Space Environment 
Center: R = 43,4 v konfidencnim 
intervalu 31,4 - 55,4. 

V pravidelnem prehledu navazeme 
na zaver rijna, kdy po masivni poruse 
29.-30. 10. doznivala jeji zaporna faze 
s nejvyssimi pouzitelnymi kmitocty, 
odpovidajicimi R pod 40. Zlepseni 
podminek sireni kratkych vln nasle- 
dovalo vzapeti - pri mimoradne vysoke 
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slunecni radiaci k nemu stacilo i jen 
relativni uklidneni geomagnetickeho 
pole. A tak byla nadprumerne dobra 
v podstate cela prvni listopadova de- 
kada, zejmena dny 4.-8.11. Nasledujici 
vzestup cetnosti a intenzity poruch jiz 
mel ucinek opacny. Dusledkem byl 
podprumerny az spatny interval 
10.-15. 11. s nejhorsim dnem 14. 11. 

Dusledky poruch v dalsich dnech 
postupne odeznely, navic se do 19.11. 
podminky sireni stacily vysplhat do 
solidniho nadprumeru - aby je vystri- 
dala vubec nejmohutnejsi listopadova 
porucha. Byla provazena polarni zan, 
nejen radiove, ale i opticky velmi do- 
bre pozorovatelnou ve strednich sir- 
kach Evropy, pri niz jsme mezi 17.30 
-21.30 UTC mohli krome obvyklych 
odstinu purpurove, protkane zlutymi 
pruhy, videt i barvu zelenou, tj. s kratsi 
vlnovou delkou, svedcici o extremne 
velkych zucastnenych energiich. Diky 
stale vysoke slunecni radiaci bylo zo- 
taveni z teto poruchy opet rychle a zlep- 
sovani pokracovalo az do poslednich 
listopadovych a prvnich prosincovych 
dnu, kdy nejvyssi pouzitelne kmitocty 
ionosfericke oblasti F 2 po nekolika- 
dennim vzestupu odpovidaly cislu 
skvrn kolem sta. 

V tinoru by to s podminkami sireni 
nemelo byt spatne, protoze by pripad- 
ne pristi velke poruchy nemely prijit 
drive nez na jare a uroven slunecni 
aktivity bude s rezervou stack na siro- 
ke otevirani dvacetimetroveho pasma 
pro spojeni DX. Na sve si, alespon co 
se mene narocnych smeru tyce, casto 
prijdou i ctitele patnactky, nicmene na 
desitce uslysime spise jen stanice z jiz- 
nich smeru, nadto nepravidelne. Lepe 
na tom tradicne budou pasma dolni, 
zejmena pro spojeni se stanicemi v niz- 
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sich zemepisnych sirkach. Zejmena 
v geomagneticky klidnejsich interva- 
lech a na pocatku poruch zde budou 
dosazitelne i stanice z vyssich sirek se¬ 
veral polokoule. 

Meteoricka aktivita bude v unoru 
ovlivnovat zemskou atmosferu velmi 
malo, nebot’ vsech sedm priletajicich 
roju (Aurigidy, Alpha Centauridy - 
ACE, Beta Centauridy, Delta Leonidy 
- DLE, Sigma Leonidy, Capricornidy- 
Sagittariidy, Chi Capricornidy) patri 
mezi slabe. Pristi silny roj se v okoli 
Zeme objevi az v dubnu (16-25. 4.) 
a budou jim Lyridy (LYR) s predpo- 
kladanym maximem 22.4.2004 kolem 
02.45 UTC. Do te doby take bude mala 
aktivita sporadicke vrstvy E. 

Hlavni indexy aktivity Slunce a mag- 
netickeho pole Zeme vloni v listopadu 
dokumentovaly pokracovani dynamic- 
keho vyvoje s velkymi poruchami. Pru- 
merne cislo skvrn stanovili v SIDC 
(Sunspot Index Data Center) na 
R = 67,2 (po dosazeni do rady pro vy- 
pocet klouzaveho prumeru dostaneme 
za prvnich pet mesicu lohskeho roku 
postupne 80,9,78,5,74,1,70,3 a 67,8). 
Vykonovy tok slunecniho sumu z Pen- 
tictonu, B. C., v jednotlivych dnech 
vzdy v 20.00 UTC byl 210, 190, 167, 
168, 114,98,91,93,93,95,96,99, 102, 
99,98, 104, 121,144, 155, 175,177,176, 
178, 177, 171, 171, 175,168, 166 a 153, 
v prumeru 140,8 s.f.u. Denni indexy 
geomagneticke aktivity A k urcili ve 
Wingstu jako stupeh narusenosti 
magnetickeho pole Zeme na 26,21,16, 
30, 9, 22, 10, 9, 33, 26, 49, 34, 65, 31, 
40, 43, 42, 28, 12, 182, 33, 34, 22, 15, 
16,7,7,5,6 a 18. Prumer uvedene rady 
je opet vysoky: 29,7. 
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Vysflame na radioamaterskych pasmech IX 


Radek Zouhar, 0K20N 


QSL-h'stek sta- 
nice GB2RN, vy- 
sflajfci z paluby 
pamatneho 
krizm'ku Belfast, 
ktery je soucastf 
britskeho valec- 
neho namofm'ho 
muzea 



HMS Belfast Imperial War Museum 
Symons Wharf, Vine Lane, London SE1 2JH, England 



(Pokracovam) 

V roce 1924 byl parlamentem CSR 
pfijat zakon umozhujici legalni ama- 
terske vysilam. Teprve v roce 1930 
jsou vydana prva povoleni k provozu 
radioamaterskych stanic. Volaci znaky 
techto povoleni jsou jiz vydavana 
v souladu s mezinarodmmi pfidely. 

Co jsou mezinarodni pridely serii 
volacich znacek. V prve fade tento sez- 
nam ve forme tabulky vydava a spra- 
vuje tomu urceny organ ITU. V „Radio- 
komunikacnim fadu ITU“ je pfesne 
stanoveno, za jakych podminek lze ses- 
tavenou a jiz skoro 80 roku pouzi- 
vanou tabulku menit. Jednotlive staty 
jsou zavazany fidit se timto pfidelem. 

Dale se budeme zabyvat tvorbou zna¬ 
cek pro radioamaterskou sluzbu. Chci 
podotknout, ze znalosti tvorby a pfi- 
delovani volacich znacek jsou pfedme- 
tem zkousky na radioamaterskou kon- 
cesi. 

Prvni znak nebo prvni dva znaky 
volaci znacky rozlisuji statni pfislus- 
nost. Dalsi znak obsazeny ve volaci 
znacce radioamaterske stanice si pfi- 
deli administrace jednotlive zeme 
v souladu s mistnimi pfedpisy. Sesku- 
peni prvnich znaku rikame prefix (pred- 
pona) a budeme tento pojem dale pou- 
zivat. Je vseobecne zavedeny a vsem 
radioamaterum srozumitelny. Za pre- 
fixem jsou dalsi znaky, ktere nazyvame 
sufix (pripona). 

Nejprve mezinarodni serie volacich 
znacek. Z tech se vytvari prefix volaci 
znacky radioamaterske stanice. Uved’- 
me si nekolik prikladu. 

AAA - ALZ Spojene staty americke 

COA - COZ Kuba 

HAA - HAZ Mad’arska republika 

OKA - OLZ Ceska republika 

OMA - OMZ Slovenska republika 

VAA-VGZ Kanada 

SNA - SRZ Polska republika 

3ZA - 3ZZ Polska republika 

atd. 

Na poslednich dvou radcich jsem 
zamerne uvedl pridel pro Polskou re- 
publiku (pro uplnost ma pridelenu jes- 
te dalsi serii, HFA - HFZ). Na tomto 
prikladu chci dokumentovat, ze jed¬ 
notlive staty mohou mit pridelu vice. 
Ridi se potrebami pokryti naroku 
radiokomunikacnich sluzeb. V tomto 
pripade hrala roli potreba zajisteni ra- 


diove komunikace pro pomerne roz- 
sahle namorni sluzby. 

Prakticke vyuziti tohoto seznamu: 
Slysime-li na pasmu radioamaterskou 
stanici, u ktere jsme „rozlustili“ volaci 
znak, muzeme snadno zjistit, odkud, 
ze ktere zeme nebo statu vysila. 

Casto jsem byl adepty tazan, proc se 
must ucit „nekolik“ prefixu ke zkouskam? 
Odpoved’ je celkem snadna. Jednak to 
vyzaduje soubor pozadavku znalosti ke 
zkouskam operatora radioamaterske 
stanice. Ale, a to je daleko podstatnejsi, 
kdo se hodla zabyvat provozem radio¬ 
amaterske stanice (proto snad podstu- 
puje zkousku), by mel prefixy vetsiny 
statu znat. Pri kazdem zaslechnuti vo¬ 
laci znacky hledat v seznamu? Dost 
dobre si nedovedu predstavit. Zvlad- 
nout bezne pouzivane prefixy 335 zemi 
DXCC neni zadny problem. A to se ke 
zkousce pozaduje asi 1/4 ze vsech. 

Kompletni seznam serii je pomerne 
obsahly k otisknuti na tomto miste. 
Zajemce jej muze ziskat na fade inter- 
netovych adres, napf. stranky ITU, 
IARU, ARRL, AC6V, atd. Casto byva 
seznam soucasti „papirovych“ stanic- 
nich deniku od ruznych nakladatelu, 
digitalni logy jej obsahuji snad vsech- 
ny. Studujici je najde i v publikaci 
„Pozadavky ke zkouskam operatoru 
amaterskych radiovych stanic“ - vydal 
CRK Praha. Knihu je mozne ziskat 
i u vydavatele AR. 

Seznam prefixu pouzivanych 
v radioamaterske praxi 

Tento seznam je rozsahlejsi, protoze 
je rozsifen o nejbeznejsi aktivni pre¬ 
fixy, ktere vyuzivaji radioamaterske 
stanice, a je doplneny podrobnejsimi 


informacemi o lokalizaci uvnitf tizemi 
jednotlivych statu. Opet si uvedeme 
pouze ukazku. 

GAA - GZZ Velka Britanie (UK) 

G - Anglie 

GB - pfilezitostne prefixy ve Velke 
Britanii 

GC - Wales (klubove stanice) 

GD - Ostrov Man 

GH - Jersey (klubove stanice) 

GI - Severn! Irsko 
GJ - Jersey 
GM - Skotsko 
GN - Severni Irsko 
GP - Guernsey & Dependencies 
(klubove stanice) 

GQ - pfilezitostne prefixy v UK 
GS - Skotsko (klubove stanice) 

GT - Ostrov Man (klubove stanice) 
GU - Guernsey & Dependencies 
GW-Wales 

GX - Anglie (klubove stanice) 

GZ - Shetland Islands 
(severni Skotsko) 

Zvyraznene (tucne) prefixy se nej- 
casteji vyskytujf na radioamaterskych 
pasmech. Zbyvajici se pfideluji podle 
pozadavku, jak je uvedeno v zavorce. 
Ke kazdemu pismenu si jeste „pfipoj- 
te“ cislice od 0 do 9. 

Stanice Velke Britanie pouzivaji 
dalsi prefixove pfidely. V seznamu 
ITU naleznete tez 2AA - 2ZZ; MAA 
- MZZ; ZNA - ZOZ nebo ZQA - 
ZQZ. Prefixy 2A a M se na radioama¬ 
terskych pasmech vyskytujf, i kdyz 
pfevazuji naprosto pfsmena G. Dalsi 
pismena zfejme jeste nebyla pro radio- 
amatery vydana. Ve vyse uvedenem 
seznamu - pokud nahradime pfsmeno 
G pismenem M - je rozdeleni podle 
uzemi shodne. (GX = MX = 2X atd.). 

(Pokracovam) 
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